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Vorwort.

Die Talsache, dafl in der letzten Zeéid ehie Reibe vor Arbeiten fiber den Orient und im
besonderen iiber die Baukumst im Irak Arabi und Mesopotamien erschienen isl, ist keineswegs
dem Zulsll zuzuschireiben. Unsere deutsehen wirtschaltliches Interessen haben sich i den ver-
gungenen Jahren immer mehr dem Orient zugewendet. Der Bau der deutsohen Bagdadbahn,
der zunchmende Schilisverkehr und das Aulbithen michlider Handelsfirmen im lrak sind dic
sichtbaren Zeichen des wachsenden Finflusses in den letzten Friedensiahren gewesen. Ein reges
Interesse ist bei uns: fiir die dortige Kunst und Kultur, fir Land und Leute wachgerufen wor-
den. Die deulschon Grabungen, die suf eine 17ahrige, wirksame Tatigkeit zuriickblicken
kénnen, haben uns die Schitze dieses Landes, die alten babylonischen und assyrischen Kunst-
stitten erschlossen und uns die Kultur der Urvilker nihergerfickl

Ankniipfend an die babylonische and assyrische Zeit haben mehrere meiner Fachgenossen
die Baukunst und -geschichte des Landes bis in dic Gegenwart hineii verfolgl und ihre Erkenntnisse
in wissenschalllichen Abbandlungen niedergelegt.

Ich habe, wie aus der Uberschrift zu ersehen isl, das Gebiel des Backsteinbanes heraus-
gegrilfen und in der vorllegenden Arbeit versichl, die Formen der schmiackenden und
bildenden Backsteinbanglieder der islamischen Kunsi zu schildern Meinie Studién Habe ich
an den Stadt- und Landbauten des Wilajets Bagdad betrieben. — Infolge des Krieges hat die
Arbeil cine Verkilrzung erleiden miissen. Es lag noch in  meiner Absicht anderc wichiige
Stadte und Ortschaften aufzusuchen, um auch dort, wie 2. B. in Basra, wo sich unzwelfelhaft
indischer EinfluB bemerkbar gemuchi haben mufl, Studien und Aulnshmen zu machen, —

lch nehme jelzt die Gelegenheit wahr. um in erster Linie meinem hochverehrlen Lehrer
und Meister Herrn Geheimen Regierungsral Professor Hugo Hartung fiir das Zustandekommen
dieser Arbeil und fir das freundliche Woblwollen, das mir jederzeit entgegengebrachl worden
ist, meinen warmsten Danle suszusprechen; auch Herrn Geheimen Baurat Professor Richard
Borrmann habe ich Hir seine freundlichen Hinweise zo danken. Meinem Kollegen Hermn Dr.-Ing.
Friedrich Wetzel sei ebenfalls mein bester Dank zuteil, mil manchem Rat hat er mir beigestan-
den und hat mich namentlich in sprachlicher Hinsicht aufs licbenswiirdigste unterstiitzt.

Berlin-Charlottenburg, Im April 1916.

Friedrich Wachismuth.



Einleitung.

Die islamischen Bauwerke unlerschetden sich im wesenilichen wvon denen der
abendlandischen Architektur durch die starke Betonung und usobedingle Bevorzugung der
schmickeénden Bauteile, Selbst viele bildende Glieder werden zu schmiickenden Elemen-
ten umgewandell: sie werden wie diese nur notdirftig in den lesten, regelrechlen Vérband ein-
gefiigl, wobei die bildenden rugunsten der Hachenschmickenden Wirkung aul thre zweckmabige
Verwertung verzichten.

Dieser Ildchensehmickende Gedanke geht als Grundmotiv durch die ganze
islamische Baukunst hindurch, Seinen Ursprung lindet er bereils in babylonisther - Zeil, denn
jegliche Bauplastik war der alten Kunst lremd; das Hauptgewicht wurde schon damals nur auf die
Ausgestallung und den Schmuck der Fliche gelegl.

Die dem Europaer geliufigen Bauglieder sind zum Teil auch an einem morgenlindischen
Bau anzulreffen. Der Orientale formt und gestallel sic sber um und verwendel sie
nach seiner Auffassung: es gesellen sich auch neue, besonders kennzeichnende Glieder dazy,
von denen die Eckl8sungen und die seil dem 12. Jahrhunderl vorkommenden geometri-
schen Ziegelornamente an erster Stelle zu nennen sind

Die Rackstandigkeil und der Stillstand, die sich.in der Entwicklung des islamischen Volkes
und seiner Kunst zur Zeit beobachien lassen, prigen sich auch in der Baukunst aus. Die Pracht,
den Reichtum und die Eigenart, die die islamische Kunst an ihren Denkmilern bis in das IB. Jahr-
hundert hinein entialiet hat, besitzen die Werke der neuen Zeit nicht mehr. Ein stetiger Verfall
der allen Denkmaler ist bemerkbar, er ist auch im [rak zu beobachten. Trotzdem erhalten
sich verschiedene typische Buuformen und-glieder, indem sie sich durch Oberlieferung
weiter fortpflanzen. Sie verlicren aber fhire Eigenart und Urwiichsigkeit, und zwar hauptsach-
lick in groBeren Stadten, wo sich ein wachsender europaischer Einflull geltend machl.

Die Profanbaukunst im lrak ist an und fiar sich &rmlich, sie verwendet fir ihre
Bauformen nur den gewohnlichen und zugeschnittenen Backstein und verschmaht jegliche anderen
Hillsmitllel, um fhre Ansichten und Flachen zu schmiicken und zu beleben. Sie lehnt sich in ihrer
Formensprache ansschlieflich an alte Vorbilder an; wo si¢ neue Motive heranzieht. da
werden diese umgestaltet und willkiirlich angewendet, was der Architektur mehr 2um Schaden
als zum Nutzen gereicht, Es isl in dieser Arbeil aul einen geschichilichen Entwicklungsgang der
cinzelnen Formen nicht nilier eingegangen worden: s lag dem Verlasser nur daran festzusigllen
and zu zeigen, welche Bauglieder und -formen sich in der Profanbaukunst erhalten haben, und
wie und wo sie bis zur Zeil an einem Bau ungewendel werden,



Erster Teil.

Die Bauformen.

1. Der Ziedel und seine Herstellung.

Der gebrannle Ziegel ist der einzige Baustein, der im Iruk in Betrachl zu ziehen isi
An natiirlichen Bausteinen fehlt es fiberhaupt, und der lufittirock ene Lehmziegel und der un -
gelormte Lehm kommen fir den Wohnhausbau nicht in Frage: nur Hiitten, Stallungen and
Umfricdi.gungm werden aus diesen Bausloffen hergestelll.

Die Verwendung des gebrannten Ziegels greift bis in vorgeschichtliche Zeiten zuriick,
denn der stark lehmhallige Boden hat die Vilker aller Zeiten im unteren Zweistromland ver-
anlaBt, sich diesen kinstlichen Baustein zu schatfen.

Die sorghiltige Bearbeitung, wie sie den alten babylonischen Steinen zutéil geworden
ist, kann leider zur Zeit nicht beobachtet werden; der Stoff wird mur notdiiritig ausgewihlt ond von
unerwiinscliten Beimengungen: Kieseln, Scherben, Pllanzenresten und dérgleichen, gereinigl,

Der Lehm erhialt einen Zusatz von Stroh und Diinger, mil Wasser angeriihrt enlsteht ¢ine
dickbreiige Masse, die grindlich durchgeknetet wird. Der Stoff ist nun .{nrm!%ig; in Holzrahmen
wird der Lehm gestrichen, 1'% his 2 Tage bleiben die Steine an Orl und Slelle liegen, dann
werden sie hochkantig aufgestellt, um weitere 3 bis 6 Tage den Sonnenstrahlen ausgesetzt zu
werden, Die lulttrockenen Ziegel kommen nun in den Brennofen: dieser hal meist gine kreis-
runde Gestall; fiber die Feunerung spannt sich ein walbartiger Rost, dessen radiale Durchlisse
17—25 cm messen. Weniger verbreitet sind die Brennéfen von rechleckiger Gestall, der Rosl
wird hier von .paralle! nebeneinander gestellten Bogen” (Reuther, ,Wohnhaus in Bagdad ... .”,
S. 88) gebildet, Die Umbassungsmauer wird beliebig hoch gefithrt, bis zu 12 Schichten werden die
Ziegel gewdhnlich hochkantig fibereinander gestellt, wobei darauf geachtel wird, daBl das Feuer un-
gehinderl iiberall durchdringen kann, FEin abgestumpiter Lehmhohlkegel schiiefit den Ofen oben
ab. 10 bis 15 Stunden bleiben die Ziegel tin Feuer; doch ist es dem Verfasser bekannl, dall bel
schwachem Feuer die Steine sogar 5 Tage gebrannt werden.

Nachdem die Feuverung eingestelll ist, mul der Ofen 2 bis 10 Tage auskithlen, bis er ge-
leerl werden kann.

Die Steine schwinden sehr gering; meist nur >—1 em.

Ein einheitliches Format ist im [rak nieh | vorhanden; die Form des Steines ist fast durch-
weg quadratisch, Nachstchendes Verzeichnis gibl die dblichsten Abmessungen wieder:

28 © 28 < & 1T x 17 5 4
21 % 214 6 16 > 16 = 3 (35—1)
20 .20 < 45 (4] 4 14X 4

18 > I8 - 55 (6)

Lingliche Sleine sind sellen, und Formsléine werden dberhaupl nichlt gebrannt.
Samiliche Profile; sowie alle Formen fir die Schnittmuster werden na ¢ h dem Brande durch Ségen,
Schlagen, Schneiden und Schleifen aus dem lertigen Stein herausgeholl,

Die Steine haben durchschnittlich eine gelbliche Farbung, sie sind stark briichig und weisen
eine geringe Hirte auk



8 Maver und Verhinde

2. Maver und Verbinde.

Trolzdem der Lehm in reichlichem MaBe vorhanden ist und sich leicht 2u Backsteinen
verarbeiten 1Bl werden die aufsirébenden Mauern der Hiuser, Umiriedigungen und andere Bau-
teile nichl aus ganzen Steinen in regelmafligem Verbande aufgefihrt: :

Ein regelmiiflig durchgehender Verband ist in allen Teilen eines Profanbaues last nie 21r
Aushihrung gelangt , — er kann deshalb hier dbergangen werden. Der Mangel erklirt sich einer-
seits aus der groBlen Zerbrechlichkeil der Bausteine, andrerseits aus dem Fehlen gleichmaliger
und sorgfiiltig bearbeiteter Steine und schiieBlich aus der Verwendung von Ruinenziegeln,

Diesen Verhiiltnissen verdanki das GuBmaverwerk, welches on den Aubenflichen ver-
blendet wird, seine Entstehung. Die Verblendung kann aus behatuenen Bruech-
stilcken oder aus ganzen Steinen hergestellt werden.

Wo Steine sus den Ruinenfeldern zu beschaffen sind, oder wo alter brauchbarer Baustofl
vorhanden ist, wird last immer solcher verwendel

Der scharfkantig zurechtgehavene Bruchziegel findet als Verblender Verwertung.
Auf die Grille wird in diesem Falle kein Gewicht
gelegt, die erhaltenen Lager- und die scharfen
Stolllugen spielen beim Versetzen die Hauplrolle.
Der Baustoff soll nach Moglichkeit ausgenutzt, ein
Schlagverlist vermieden werden. Schichtenwelse
wird die Maver aufgefithrl. Zuerst wird auf der
Bettung des Bindestolfes der vorhergehénden
Schicht die Auben- und Innenflucht der Mauer aus
den scharfkantig erhaltenen bezw, nachgeschlage-
nen Bruchstiicken zusammengesetst (Abb. 1); dann
mit grolleren und kieineren Sticken die Muawér-
llache ausgefiilll, wobei aus Sparsamkeitsriicksich-
) p ten auch die kleinsten Bruchsticke nicht ver-
i Gf:ll::!h::;:.‘hit;:ltks‘nﬁ';:ﬂ'm e L schmitht werden. Uber die nen entstandene Schicht
wird schlieBlich der Bindestoff gestrichen. Der
Martel fillll nicht snur die zahlreichen Fugen aus, sondern dberdeckt sogar die Ziegelschicht aft
mehrere Zentimeter stark [(Abb. 1),

Lehm und Gips, seltener Kalk und Zement, werden zum Mauern verwendel. Zahlreiche
StoBfugen bedecken die Auflenfliche einer solchen Mauer. Ein Acfeinanderireffen der Stoil-
fugen wird vermieden, hiulig verriicken sie aber nur um vin ganz geringes MaB,

Von alters het verwenden die Araber mil Vorliche Bruchziegel, die sie sich aus den be-
nachbarten Ruinenfeldern zusammenholen. Dic Baumeister wissen die ausgezeichinele Harte und
die Dauerhaftigheit dieser alten Steine zu wiirdigen; ganze Sthdte, Dérfer und Orischalten sind
phrhundertelang aus Bruchstiicken altbabylonischer Ziegel aulgebaul worden, Infolge der
grolieren Schichththe felwa 7% om) und der verschiedenartigen Grofe dieser Ziegelbruchsticke
erhalten die Hinser im Irak einen ganz eigenartiy willkiirlichen Charskier,

lm Gegensutz zu dieser durchweg aus Bruchziegeln hergestellten Mauer stehen die mit
ganzen Ziegeln verblendeten GuBmauern.

Die ein Stein sturke Verblendung ist durchweg &uberst nachlissig mit dem Kernmauer-
werk verbunden. Die unregelmiBige Form der Verblendsieine und einige besonders voriretende
Steine geniigen, um den Verband mit dem Cullmauerwerk herzustellen. Es kommi sofiar vor, dall
die Verblendung als Schale an den Kern angeklebt wird,

In der glatten Auflenlliche steht die StoBluge fber der Mitte des darunterliegenden
Steines: es entstehl der von alters her bekannte und einheimische Nebukadezarverband (vgl. Mit-
teilungen d. Deulsch. Orient-Gesell, H. No, 13 S, 8),




Ecldosungen 9

Die Schichihdhe ist bei den zuletzt bescliriebenen Baulen geringer, denn die ganzen
Steine stammen aus islamischer Zeit, wo sie eine Durchschnitishohe von nur 3% bhis 6 cm haben.

Die. Fugen der Bruchziegelverblendung sind vertieft. Der Lehin verwitlerd
und brickell leichl wus. Nur mil Gipsmortel ist eine glatte Aullenfliche davernd zu erreichen.
Bel dem Verblendmauerwerk aus ganzen Ziegeln wird durchschnitllich die Fuge
glatt ausgestrichen oder nachiriglich mit Gips aufgetragen. % bis | cm tritt dann die aufgetragene
Fuge vor die Maverflueht vor, bedeckt sogar einen Teil der Steine; so dall die sichtbare Stein-
echicht wenig breiter als die Fuge zutage Lrill. Eine ihnliche Erscheinung seben wir bei den
ilteren Seldschukenbaulen, nur daB dort die Fugen schon yon Hause aus so breit angelegt worden
sind,

Besonders charakieristisch erscheint im Euphratgebiel die Gestaltung der Mauerflachen
durch die Verbindung der beiden Grundtypen: der Bruchaziegelverblendung mil der Vall-

ziege lverblendung. Wie die Seldschuken in thren
Foe e e Bauten Backsteinschichten mit Werksteinschichten ah-
2 losten, so isl auch hier ein regelmilliger Wechsel von
Vaollziegel- und Bruchziegelschichlen in der Verblendung
zu finden [Abb. 2 w 3),

Abbhildung 2 zeigt uns, wie auf zwei Bruchzicgel-
schichten stets eine Vollschicht lolgf, Reicher ist die
Losung in Abbilding 3. Bandartig trennt in diesem Bei-
spiel ¢ ine Bruchziegelschicht von je eine s Vollziegel-
schich umsdumt, vier aufeinander folgende Bruchziegel-
schichten. Die Manniglaltigkeil solcher Gruppierungsarten liegt aul der Hand. Und es bewirken
der unregelmiiBige Fugenschnitl und die reizvolle Farbenzusammenstellung der gelblichen Voll-
ziegel und der ritlich-graven Bruchziegel cine lebhaftere und personlichere Gestallung der AuBen-
wandilache.

Abb, 2. Hilleb. Abb, 3. Hilleh,

3. Ecklgsungen,

Jedent Besucher der irakischen Stidte fallt vor allem das Bestreben der arabischen Bau-
meister auf, scharfe Ecken zu vermeiden. Der Araber Brichi die Ecken: er fiihrl sie in dieser
Gestall bis zu einer gewissen Hihe empor und 188t sie dann erst in die scharfe Ecke Ghergehen.
Der Grund zu dieser Anordnung 168t sich nichl ohne weiteres feststellen. Die geringe Breile
der Strallen und die nichl immer eingehallene, gerade Flucht der Hiuser muBl wohl als Haupt-
grund genannt werden; das Vorkommen gebrochener Ecken bei Baulen, die mitten in der
Strallenflucht liegen, 1881 aber erkennen, dall man es auch mil einem rein schmiickenden Bau-
element zu tun hat. — Die zahlreichen Strafenwindungen und. die unregelmaBige Grundstick-
gestaliung bewirken nichi selten einen Knick in der Mauer ein und desselben Gebiudes. Die da-
durch gebildeten scharfen Kanten werden bis auf das Fundament hinuntergefiilirt, da der wvon
den Flachen eingeschlossene Winkel stets stumpf ist. -

Die gebrochene Ecke kann verschieden hoch zur Ausfihrung gelangen. Nichi selten
geht sie bis unter das Dachgescholl. Die Ubergiinge sus den gebrochenen oder abgerundelen
Ecken werden von arabischen Baumeistern auf das manniglaltigete geldst und nusgefithrt.  Sie
stellen geradezu das Merkmal fir die islamische. Baukunst dar, das im Lauole der Zeil zur reich-
sten Blite gedielen, und das im Irak in seiner Grundform zu finden ist,

Der vorhandene Baustoff, der Backst ein,'ist die Ursache zur Bildung dieser Grund-
torm gewesen. Die geringe Auslndungsmiglichkeil und die scharfkantige, rechiwinklige Form des
Steines haben einen treppenidrmigen Ubergang bedungen.

Abbildung 4 stellt die gewdhnlichste Formn einer solchen EcklSsung dar. Es soll der Ober-
gang aus der gebrochenen in die scharfe Ecke zweier rechiwinklig zueinander verlaufenden
Mauerflichen gebildet werden. Der Ubergang kann natiirlich in einer beliebig zu wihlenden

e



10 Eckloaunguen

Anzahl von Schichten und Abstufungen ausgefihrt werden, Im vorliegenden Fall, wie Abbildung 4
zeigl, wird die gebrochene Seile in vier gleiche Teile geteilt, darauf durch die Teilpunkte je eine
Parallele 2u. den Richtungen der Mauerfluchten gezogen, bis diese die verlingerten Kanlen
dieser Mauerfluchien im Grundrill schoeiden: der Eckiibergang [Mukarnas arabisch), isl in setner
GrundriBlorm geldst, seine Hohenentwicklung ergibt sich aus der Wahl der Schichtenzahl.

Die Bachsteine missen zu diesem Zweck eigen zugeschnitten werden. Siw erhallen eine
lingliche Form: die Seitenflichen bilden Rechiecke, withrend der Querschnitt in diesem Fall

Abb A Hirmibm. Able 5 Koweiriseli,

cin Quadrat darstellt. Die Seitenlingen zu diesen Quadraten sind aus dem Grundril zu ent-
uehmen, sie gleichen dem Abschnill zwischen den Parallelen, — I}iu Steine werden nun der-
artig versetzt, dall jedesmal aus der vorstehenden Kanle des unteren Sehicht in ihrer Forlsetzung
ach oben hin die zurickliegende Kante der darauf folgenden Schichl emporwachst; und snderer-
seite falll in der Vertikalprojeklion die zuriickliegende Kante der unieren Schicht in die Richlung
der vortretenden Kante der daruberliegenden Schicht

In der Unteransicht entstehen bei der unterstenm Schicht rechiwinklige Drelecke, bei den
anderen nalurgemifl Quadrate, die vortretende Kante der obersten Auskragung isl gleichzeilig
die scharle, ungebrochene Ecke:

o
N

IR




Eehlisungon 11

Die Lange der gebrochenen Ecken war in diesem Beispiel in vier gleiche Teile zerlegt
worden und es ergab sich eine vierfache Abstulung. Es liegt also ginz im Ermessen des Bau-
meisters, eine beliebige Anzahl von Abstufungen zu erreichen; ¢r brmucht nur die gebrochene
Kanle in die von ihm gewiinschlte Anzahl gleicheér Abschnilte 2u zerlegen [vgl 5. 14)

In Abbildung 5 ist der Ubergang aus der abgerundeten in die scharfe Ecke dargestelll.
Denke man sich durch a—b eine Verbindungsgerade gezogen, so ergibt sich die Losung des
vorigen Beispiels. Die Hohe der einzelnen Abireppungen isl hier zwei Schichlen droB,

Abbildungen 6, 7 uod 11 zeigen einen stindigen Wechsel der gebrochenen Eckilachen
mil der stufenformigen Auskragung. Der Ubergang in Abbildung 6 ist in vier Auskeagungsieile
zerlegt und zwischen jeder ist wieder eine zwel Schichien hohe gebrochene Eckflache eingescho-
hen worden. Das strenge Einhalten eines Systems ist aber keineswegs arabischer Brauch. Die

4 )

T
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W e Abb.7, Kerbali
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2 D O g e 50 gt 1 - -.'..;3'-5|1

Abb. 6. Hilleh, AWl A Hilleh

Schichienzahl sowoh! bei den gebrochenen Eckilachen, als auch bei den Auskragungen ist hitufig
bei ¢inem Gebilde ganz unregelmilig durchgelithrt, wodurch die einzelnen Bauteile ein unge-
zwangeneres Geprage erhalten — e ae=m i iRy |

Dasselbe gill von Abbildung 7. Auch hier ist die Kegebmilighkeii nicht streng eingehalten.
Durch das Fortlassen der mitileren Auskragungsecken ergibt sich eine lebhaftere Schatten-
wirkung: Die in die Auskragung hineinragende Fliche der gebrochenen Ecke bietet dem Auge
vinen angenehmen Ruhepunki.

Ganz besonders auffallend ist die Ecklésung in Abbildung 8. Aus & Ubergangsecken
wiichs! hier der Baukdrper heraus. Die 6 Ecken werden drei Schichlen lioch gelithrl, um
dann in eine doppell so kleine Anzahl von Abstufungsecken Ubergeliihet zu  werden. Gleich-
zeilig werden die duBerslen Ecken auf eine beliebige Liinge heruntergerogen, zwischen sich die
abgenimdetle Ecke einschlieBend. Der regelmafige Aufbau ist auch hier zu erkennen, Nur durch
das Verschmelzen zweler Fcken zu einer grofen entsteht die neue Losung.

In bezug auf Hohenverhiltnisse wird vom arabischen Baumeister, besonders bei diesem
Beispicl |Abb, 8), viel Geschmack entwickelt, was man von Abbildung 6 mcht behaupten kann.

2‘!



12 Eekldsmmgen

Die bisher angefihrten gnd besprochenen Beispicle sind Eckldsungen, die simitlich aus
scharikantigen, quadratischen und geradilichigen Steinen hergestellt ‘worden sind. Aus diesen
Grundformen ergeben sich aber die v erschiedenartigsien Lidsungen

Abbildungen 9, 11 ynd 12 zeigen Ausfibirungen, die gleich den Frilheren aus quadrati-

schen Steinen angefertig! sind: dic Steine werden jedoch nach dem Verselzen noch beschnillen
und beschlagen,

Aus der gewdhnlichen Grundiorm, dic anf Seite 10 besprochen worden und teilwelse in
Abbildung 10 wiederzulinden ist, entstehen die scheinbar neyen Formen der Eckberginge. Die

punktierten Linien weisen aul die ney sy bildenden Kanten hin, die vorspringenden Mussen wer-
den mit cinem scharfen Schlageisen abgeschlagen und diaraul mit einem feincren lnstrument
oder auch mil éinem Stein gegdliatiet

Durch die Punkte a, b, ¢ st eine Ebene gelegt, d. h es wird die Pyramide abed ab-
deschnitten. Dasselbe geschieht mil allen nebenanliegenden vorstehenden Ecken der untersien

I /'

=1 i . .
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Abb. 9. Bagdad Abb. 10, Bagdad. AbE. 14, Bagdad,

Auvskragungsschicht. In der darauffolgenden Schicht wird die Doppelpyraniide e b und fgeh
entfernt, wodureh eine newe Kehle gebildet wird: Dag Veriahren wiederhalt siclh bej allen
brigen Auskraguagen. Das zellenfbrmige Gebilde ist also nichls anderes, als eine zurechlge-
schnittene und umgestallete Form des Grundtypus. Je nachdem Zwischenschichien, eingefihri
werden oder nichl, kénnen die Uberginge die verschiedenster Gestallen annehmen. Jede be-
liehige Eckltsung (Mukarnas) kann also durch Verschneiden umgebilde! werden, so da8 man es
nur scheinbar mif Neubildungen zu tun lLal.

Beim Verschneiden wird nicht auf eine sachgenmille Bearbeitung der abgeschrigten
Ecken geachtet, die Abschrigung beginnt oft an der scharfen Kante der Steine {Abb. 11).
Die Gefahr des Absplitterns st auch michl so grofl, denn der Stein st bereits verselzl,

es liegt keine Gefahr vor, dall dje scharfe Kante noch nachtriglich verletzt wird,

Ein reich ausgestalteter Eckiibergang ist in den Abbildungen 12 und 13 2y sehen. Die fle-
brochene Eckilache isi mil cinem Flichenmuster geschmiicky Dieses sulzt ca. 2's m vom Erdboden
an und wird ca. 2,10:m hochgefahrt, Hier beginnt dann der Ansatz des uEckilberganges”. Verworren
und unklar erscheint er im ersten Augenblick, jedoch: 1@l er sich leicht in die bekannte Grund-
form einordaen. Die Uniibersichilichkeil digser Bildung wird noch durch die unyollstindige
Ausgeslallung einzelner Teile und deren verschiedene Hihenentwicklung erschwerl, Yon den
funf untersien Ausliragungsecken sind nur zwei regelrecht nusgebildet, die Ubrigen
drei fallen ganz forl; in der zwellen Auskragungaschichi kommen nur die beiden
GuBeren Ecken zur patlelichen Entwicklung. Die mtittlere, grofle lndet doppelt so weis aus, ge-
tbrt also in bezug auf die Ausladung zur dritten Anskragungsschicht, in bezug auf ihre Hohe aber
zur zweilen; da die nichstiolgende Schicht sich auf dieser grofien Ausladung aufbaul, so ist die
ganze dritle Auskragungsschichi ausgefallen. Die beiden obersten Schichien
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weisen keine Anderung aul Zu bemerken ist noch, dall die unterste Auskragung zweimal so
hoch ist wie jede der iibrigen. Die Steine sind schlieBlich noch yverschnitlen, die punklierlen Linien
in Abbildung 13 lassen die Schnittilichen erkennen. Die Bogenlinie von der oberen scharien Ecke
zur Basis des Auskragungskarpers isl willkirlich gewdhll: umrahml wird die Ecklosung von
einem Wiirfelbandmuster.

Es liegt aul der Hand, daB die Eckiiberginge durch das Ausbilden und Fortlassen ein.
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Abb, 12 Hillek - Abh. 14. Ananch

zelner Teile die manniglachsten Geslallen annehmen kinnen, und soweil ¢z dem Verfusser be-
kannt ist, lassen sich alle reinen Backsteineckbildungen auf die besprochene Grundform zuriick-
fiihren.

Bel Tiren und Fenstern, die in einem Riicksprung der Mauer liegen, ist eine enlgegen-
gesetzle Losung 2y finden. Hier muBl der Ubergang aus der scharfen Kanle in die ,rechiwinklig
gebrochene', ,einspringende” Ecke gefunden werden. Die Abbildung 14 zeigt uns. wie sich eine
stufenfirmige Pyramide auf der quadratischen Grundiliche einer ,rechiwinklig gebrochenen
Ecke" [Doppelecke) autbaut. Das Vorhandensein wagerechter Flichen ist kein Mangel in der
Kaonstruktion, Versichtige Baumeister schrigen die wagdecechlen Flichen mit Gips ab; man
méchte aber eher anachmen, daB dieses mehr zur Festigung diene, als die Flichen vor Feuohtig-
keil und Regen zu schiltzen.
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Bildung der stalaktitenartigen Gebilde. [V¢l nebendtehende Abbildungen

Soll eine gebrochene Ecke in a Abstulungen in eine seharfe Ecke Ghergeleitel werden, so
wird im Grundrifi die gebrachene Seitenlinge in & gleiche Abschnitte geteill und durch die Teil-
punkte Parallelen zu den Richtingen der beiden Mauerfluchten, die die scharfe Ecke bilden, ge-
zogen, bis sie diese schneiden.

Es entstehen aul diese Weise an der gebroche-
nen Kanle a Dreiecke, sonst Quadrate (Parallelo-
gramme oder Rhamben) die cinander kongruent sind.
Die Disgonalen der Quadrate, die durch die Spitzen
bezw. Basispunkte der Dreiecke geben. sind emnander
parallel, Fiir die Aufriibildungist 2u bemerken, daB in
der Horizontalprojektion die vortretende Kanle in einer
belichigen Schicht mil der zuriickliegenden Kante einer
dariiberliegenden Auskragung in einen Punki zusammeniallt, In der Vertikalprojeltion liegen
dagegen die zurickspringende Kante einer unleren Schichl und die vortrelende Kanle der darauf-
folgenden Schichl in einer senkrechlien Richtlung

 Soll diese Losung aul eine Kreisform ibertragen werden, so wird e¢benso vorgegangen.
Die parallelen Diagonalen werden jetzt von Halbmessern gebildet imd die Dreiecke, die auf der
gebrochenen Ecke lagen, werden aul den Sehnen gleicher Bogenabschmitte errichtel. Die Spitzen
dieser Dreiecke liegen aul den sehnenhalbierenden Halbmessern [d. h. den parallelen Disgonalen)
Die Lage der Dreieckspitzen ergeben die fulersten Dreiecke: die Spitze liegt namiich aui dem
Schnittpunki des verlingerten, die Sehne halbierenden Halbmessers mit der Kanle der scharfen
Ecke f{im Punkt A), die brigen aul dem Kreisbogen, der mil dem Radiue AO geschlagen wird.
Der Rest der bendtigten Punkte wird durch Verlingerung der Dreiecksseiten erhallen. Die enl-
sprechenden Schittpunkte liegen simtlich auf den Radien, die durch die End- und Halbierungs-
punkte der Sehnen gehen. Die Aufrifbildung weicht nichi von der varherigen ab,

Ist vine Vorkragung der gessmten Flucht Bedingung, so hiangt die Zahl der {bergangs-
schichten ebenfalls von der Teilung der Basis eines sich jetzt zu denkenden Dreiecks |ABC) ab

Die Spitze dieses [groflen) Dreiecks liegt auf
B der HuBerslen Auskragungsllucht, die an-
deren beiden Seiten kinnen beliebig gezogen
werden [die Wahl eines rechtiwinkli-
gen. grofen Dreiecks ist die Regel), die
weilere Bildung entspricht der worherge-
gangenen. ' Wl
_ Soll pun zum Schlul ecine Kreis- ¥
fliche mit dem Halbmesser r in eine andere mit dem Halbmesser R iibergefihrt werden und swar in
a Abstifungen, so werden auf einen belicbigen Bogen a gleich grofle Sehnen aufgeiragen und dis
(groBle] Dreteck [ABC) vom vorigen Beispiel pezeichnel, Die Basis des groflen Drelecks wird von
der Sehmneniolge gebildel und die Spitze liegt aul der Peripherie des groflen Kreises (R}, Die
parallelen Diagonalen sind wiederum die Halbmesser. Im weiteren Bildungsgang ist die Regel
voin ersten Kreisbeispiel anzuwenden. '

1. Gesimse.

Die Anwendung der Gesimse und deren Verbindung mit dem Baukrper beweisen, daf
diese Bauglicder nicht gléich denen der abendliindischen Architektur aus dem Boukbrper verstan-
desgemi entwickelt werden. sondern nur als schmickendes Element auftreten

© Die glatte Wandfliche soll belebl werden, oder die Belonung eines bestimmien Teils ist
beabsichtiglh. Meistens ist das Bavelement nicht in Einklang mil dem ganzen Baukdrper zu
bringen. An einer willkiirlichen Stelle tritt das Gesims unvermittelt aus der Wand hervor und
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liort auch ebenso jal wieder aul [Abb. 19). Ein regelrecht durchgeiiihrtes Hauptgesims kennl der
arabische Baumeister nichl: auch Gurl- und Sockelgesimse, wie man sie in der abendlindischen
Architektur antrifit, fehlen ganz; die mil Flichenmustern besetzten Bénder und Stromschichten
ersetzen die Gesimse, sie sollen auch hier diesen Namen [Ghren, Die Binder werden haofig von
vorkragenden Schichten umsaumt, wodurch eine kraftige Schaltenwirkung entsteht.

e Abbildungen 1 und 15 lGhren das Versetzeéen einer vordekraglen Stromschichl vor
In einer beliebigen Hahe, ohne Ricksicht auf die dahinterliegenden Balkenlagen, wird die Strom-
schichl verselzL '

Dem arabischen Baumeister fehlt gleichialls das Gefiihl fiir eine einheitliche Durchbildung
des ganzen Bauwerkes. Die eine Ansicht eines Eckhauses erhdll z. B. als Gesims zwei vorge-
kragle Stramschichlen, die voneinander durch
seclis Schichten Maverwand getrennt werden
[Abb. 14), Die andere Seile wird dagegen stirker
belebl., der obern vorgekragten Stromschicht
folgen nur drei glalte Mauerschichtén und dieser
dann vier Stromschichten {Abb. 17).

Die urspringlichsle Form des Ge-
simses st die einfach vorgezogene
Sehicht|Abb.15), diée charakleristischste
dic Stromschich!l, aus der sich die ver-
schiedenen stalaktitenartigen Gebilde entwickeln.

Die Ausladung der einzeln vorgezode-
nen Schicht [Abb. 15] ist verschieden groll.
Sie betrigt nichl selten mehr als ¢ine halbe Stein-
linge. Wird die Ausladung zu grofl, so mull sie
durch eine zweile unterstiitzt werden [Abb, 19) oder erhill Konselen [Abb. 20), die aus dem qua-
dratischen Backstein geschnitten werden. Am haufigsten wird das vorgekmagte Schichtengesims

Abbo 15 Gesime vorgelrag@te Stromschioht |verseisi]
Koweirisch.

Alsb, 1% Bagdad,

|l
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Abb 16! Kowairiach Abk 17, - Koweirisch. Abb 18, ﬂui&nul_

durch eine Schichl aus iibereckliegenden Vollziegeln abgestutzt {Abb. 21). In reicherer Auskithrung
iritt oo Stelle der iibereckliegenden Ziegel der bearbeitele aul [Abb, 22 und 23), Die hulbkreis-
fermigen, kleeblallartigen, ausgehohlten und abgerundeten Formen kommen einzeln vnd zusammen-
gesetzt vor. Sie sind von den zahlreichen anderen Formen am meisten beliebl. Besonders eigen-
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urtig st die Bearbeitung der Steine in Abbildung 22 5, der halbe Vierpall isl nimlich 2w elmal
aus einem Stein herausgeschnilten worden.

Gesimse, wie sie in den Abbildungen 24 und 25 dargesielll worden sind, stommen aus
neuerer Zeit. Sie lassen auf den ersten Blick eine Beeinflussimg europiischer Bauweise erken-
nen. Der crientalische Melster vereinfocht freilich die fremden Profile: er mul die Steioe
schneiden, daher bevorzugl er die Schrige und verwendel nur sparsam geschwungene Formen.

Am hauligsten ist die vorgekragte Schicht als Abschlullgesims anzulrelien, so = B
iber den Tiiren und Fenstern und als vine Art von Hauplgesims unter den Dachwiinden.

Abb. 2L Rerhela.

P " LSS SR e

Abh 21, Kerbels. Abb. 23 Kerbela Abh. 23a.

Tritt ein Wandglied als Lisene, Pilastér oder dergleichen vor, so lauft das Gesims @ber
dasselbe hinweg oder bricht kurz vordem ab, wird aber nie verkropfl und die Mauer-
fluchl wird fiber dem Gesims stets in der ¢leichen, senhrechien Ebene lorigesetzt

Die Siromschichten treten einzeln oder zn Gruppen veremnigt auf, und ragen ent-
weder vor die Mauerfluch! vor |Abb. 16 und 17) oder bleiben in
derselben liegen [Abb. 26), wo sie dann als Verzierung der Wand-
fliche dienen; fhre Hauplaufgube erlillen sie erst, wenn sie als
Ubergangselemenl von einer Mauerfluchl in eine andere, vorge
kragle, verwende! werden [Abb. 27).

\
.

Abb. 34. . Bugdad Abb, 25, Bagdad Ahb. 26, Anmneh

Wie bei den Ecklbsungen, so trelen auch hier die Stromschichlen ein- und mahrreibig
auf, werden verschnilten und bilden die Stalaktilengesimse [Abl, 28).
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Die Gesamiausladimg in Abbildung 28 wird durch zwei drei Schichten hohe Stromschich-
ten und eine abgelaste Auskragungsschiclit erreicht. Die unteren Ecken der beiden drei Schichten
hohen Stromschichien sind verschnitlen, auf der obersten Schicht ruhl ein Vollstein, dessen
Schnittformen sich den unteren Auskragungsecken anpassen. Gleich den anderen Steinen wird
auch. dieser Vollziegel erst nach dem Versetzen bearbeitel, jedoch hal der Verfasser beob-
achten kénnen, dall auweilen eine Bearbeitung der Vollsteine auch vor dem Versetzen
stallgefunden hal.

Wie weit die Ausschneidekunst geht, liit Ab.
bildung 29 erkennen, wo ein Gesims dber einer Tiir-
uwmralimung wiedergegeben ist. Hier sind Holziormen
i Stein oachgeahmt, und die Konsole stellt eine Laub-
sagearbeil rartesler Austithrung dar,

LITERTH | e
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Abb. 27 Kowelsisch Alib. 28, Kerbelu. Abb 290 Hilleli.

5. Mauerendigungen.
Simtliche [reistehendes Mavern und im besonderen die Umisssungsmauern der Gebiude.

bediirlen unbedingt cines geecigneten Abschlusses, Gesimse geniigen keineswegs, wie aus vorigem
Kapitel zu ersehen war, den Bau abzuschhielen, denn die Mauer
wird stets iiber das Gesims hinaus fortgesetzl.

Abb. 30, Hilleh Abb, 31 Bagdad: Abb, 32 Hilleh,

Man kann d 7 ei Hauptarten von Mauvervadigungen unterscheiden:
1. Die antike Zinne,
2. Die Briistung. .
i Die Dachwand:

Der Zinnenkranz ist schon immer ein beliebler Mauverabschlufl gewesen;: urspriing-
lich als Brust- und Schutzwehr dienend, ist er spaler nur als schmiickender Bauleil verwendel
worden; .lm [rak findel er sich bei alten Stadimauern, Festungsanlagen und anderen Monumen-
talbaulen, Profanbauten aus neuerer Zeit, auch Kasernen und Regierungsgebiude, werden noch
ab und zu mit Zinnen geschmiichl. Dieses Buuglied geriit aber mehr und mehr in Vergessen-
heit. Die abgebildeten Zinnen (Abb. 30 w 31) weisen ¢in paar Grundformen solcher Austiihrungen
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aul, Die Abbildung 30 stammt von einem Stadltor aus Hilleh am Euphrat, die andere [Abb. 31
uus Bagdad von der groBen Kaserne.

Heimisch tind besonders kennzeichnend fiir den Irak sind vielmehr die beiden letztgenann-
ten Arten von Mauerendigungen, Der reine Backsteinbay, d. h. derjenige, der weder Erker
and Ausbautes, noch weitsusladende Holilkehlgesimse aus Holz zeigh, bedarl unbedingt eines Ab-
schhusses. Das flache Dach, das dem Bewohner im heiBen Sommer an den Abenden als Schiaf- und
Aufenthaltsort dient, erball eine Umfsssung, und zwar kommen paturgemdfi die Bréstun-
gen an erster Stelle in Frage. Sie erhalten keine  allzugrobe Hahe, oll werden sie nur als
Mauerforisats einige Schichten [40 bis 50 em) iiber den DachinBboden hochgeliibrt, Um den
dlatten Bristungen Halt nnd Festigkeil zu geben, werden sie durchweg mil Gips verpulzt. Die
gepulzle Bristung schliefll bandartig den Robbau ab und schafft durch ihre weifiliche Fiarbung,
dic in angenehmem Gegensatz zu der griulich roten, auch gelblichen Farbe des Rohbaues steht,
unwillkiirlich ein gefilliges Aussehen

Die Briistungen kommen geschlossen oder durchbrochen vor. Oif heben sie sich nur
durch eine Schrigstellung der Schichlen von dem iibrigen Maverkorper ab (Abb, 32). Wie beim
Verblendmanerwerk, so lindel man auch hier bel der Erkerbriistung in der Abbildung 33 einen
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Abl. 33 Hilleh. Abb. 33 Hilleh,

Wechsel bearbeiteter Bruchziegel- und Vollziegelschichten, Sinngema8 ist an den beiden dulleren
Fekieldern eine wagerechle Schichtung eingefiihrt worden.

Bei Bauten einfachster Art rubt anf der obersten Briistungsschichl zum Schulze eine starke
Lelimbeltung, in die krockenes Dorngestriipp verzetzi wird [Abb. 32, 33 w. 36). Diese Art der
Abdeckung ist dem Lehmbau entnommen, dorl bildel sie mil dem gesamlien Unterbau ein Ganzes;
liier heim Backsteinbay trilt sie als Fremdkdrper aul. Die. reicheren und besser ausgebildelen
Gebaude verwenden diesen Lehm- und DomenabschluB aur bei Umlfriedigungen, Einfahristoren
und dergleichen, wo et dann seine Aulgabe als Abwehrmittel erfillt

Durch seine gute Schattenwirkung [8llt das Beispiel in Abbildung 34 besonders aul, Der
geringe Vorsprung der Mustersteine, oft nur 1 bis 2 cm, geniigl, um bei dem steilen Einfallen der
Sonnenstralilen das Muster dentlich vom Hintergrunde sbzuheben. Der Untergrund der Blend-
architektur kommt nie verputzi zur Durchiithrung.

Die beliebteste und am hilufigsten vorkommende Form der durchbrochenen Briistungen
sieht man in Abbildung 35 durgestelit, Sie wird aus ganzen Vollsleinen angefertigt.  Ein Ge-
sims, hier das bekannte mit den dbereckliegenden Quadratziegeln und der dariberliegenden
ausgekraglen Schicht, tritt als schmilckendes Bauglied dazu. Das Mittelstick der Doppel-T-Formen
sehwankl in seiner Hhenentwicklung. Die Durchbrechung wird freier und gréler, sabald ein
ganzer Vollziegel das Mittelstiick bildel,

Durch die Verbindung zweler Reihen spitzwinkhig zucinander geslélller Ziegel mil drei
wagerechten Schichten enlsteht die Lsung in Abbildung 36.

Die Briistungen sind in Gips versefzt, wo das nichl der Fall ist, sind sie in hurzer Zeil
dem Untergang preisgedgeben,



Mauerendigungon 19

In groBeren Ortschaften und Stidten, wo eine schirfere Trennung der einzelnen Woho-
stiitten beabsichtigt wird, reichen die niedrigen Briistungen nicht aus. Die Plattform des Daches
soll den Blicken der Nachbarn entzogen werden; such wird ein Schutz vor listigen Besuchern
verlangt. Dazu dient eine schiitzende Wand, die diesen beiden Anforderungen gerechl wird.

Die ,Daechwand" wird fast im ganzen lrak wverwendel, und sie gibt dem Stadtbilde
gin ecigenes Geprige Sie wird suf den aufleren Umfassungsmauern eines Gebiudes hochge-
fihrt. Nuor zur StraBe macht ihr die Briistung nach wie vor den Rang streitig. Diese Wande
sind in grofen Stadten unvermeidlich geworden.

Die Dachwinde entwickeln sich unvermittelt aus den Mauern. Sie werden erst in der
ganzer Ausdehnung 30 bis 60 em hoch gefilhri, dann aber nur in einzelnen Teilen als Pleiler fort-
gesetzt. Die Pleiler siehen in einem Abstand von 60 bis 100 cm vaneinander entfernt und werden
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Abl, 35 Koweirisch Abb. 37, Bagdad,
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Abb, 36 Hilleh Abb: 38 Herbela

iber mannshoch ausgebildel, Ihr Mindestmafi betragt 15 bis 20 ¢m ins Geviert, Zwischen den-
selben werden Vollziegel hochkantig gestelll (Abb. 37 und 38). Fiir gewdhnlich erhalten diese
Dachwiinde weiler keinen Abschlufi, dic Bekrommg mit auf der Basis liegenden, rechtwinkligen
Drtieck:iaéeln ist selten [Abb.38). Die hochkanlif verseizien Zwischenwinde werden mnoch
durch Fensterausschnitie belebt, aul die noch - spiiter zuriickzukommen sein wird,

Als Bindestoff kommt der Gips in Betrachl. Wird Lehm angewendel, so werden die Dach-
wiinde der Haltbarkeil wegen mit Gips verputzi, nuch werden in den Pleilern einzelne Schichten
(durchschnittlich jede 4. big 6. Schicht) in Gips gebetlel. —

&T
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6, Erker, Vorkragungen und Ausbaulen.

Bei der Auvsgestallung der Aullenansichl der Gebdude spiell der E ¢k e ¢ als Belébungsmittel
eine Hauptrolle. Das Obergeschofl wird in seiner Gesaminusdehnung nicht selten von  einem,
awei oder mehreren Erkern ausgeliillt, Alle diese Erkes kommen aber durchweg als Holrkon-
struktionen zur Ausbildung, so daB sie aus dem Rahmen deser Betrnchtang fallen.  Aber auch
beim Backsteinruhbau findel mun einzelne Bouleile besonders betont und vor die Gesamiflucht
der Gebaude vortretend.  Es Hegt auf der Hand, dafl der Baustofl eine begrenzle Ausladungs-
mbglichkeil vorschreibl; nur stulenweise kann susgekragt werden Der Baumeister begniigt sich
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Abb: 41, Hilleh,

mit geringen Abmessungen, er will die glatte einténige Wand nur hie ued da beleben. Er ver-
sichtel oul jedwede praktische Verwertung cines solchen Backsteinerkers, Will er sber den
Erker als Rawm ausnulzen, so greilt er zu Holzankern, die er sich in Schichthahe zurecht-
schugidet und als Quer- ynd Langsversteifung verwendet,

Man steht, dafl beim Orientalen an erster Stelle das schmiickende Element beton! wird,
der bildende und autzbringende Gedunke trilt such bei diesem Baukérper in den Hintergrund.
Die Offnungen der ausgekragten Mavertelle sind von verichiedener Ausdehnung, die kleinen
bleiben meist offen. die grolleren werden dagegen mit Gittern geschlossen,
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Wicd die Auflenmauer der Erker in Pleiler aufgeldst, so spannen sich zwischen diese
Wiande aus hochkanlig gestellten Ziegeln (Abb. 39). '

Die Ausladungen der einzelnen Schichlen betragen durchschnittlich 4 bis 8 em. In den
Abbildungen 40 bis 42 ist eine geschmackvolle Anordoung dieser Banglicder zu erkennen; das be-
liehte Stromschichtmotiv kehrt such hier wieder. Eime Abart zu Abbildung 39 slelil nebeo-
stohende Abbildung 43 dar, Die Auskragungsschichten trelen hier noch offensichilicher als kon-
solenartige Unlerstilzungen aul, Der FErker mil der Pleilerwand (Abb: 39) stammt von emem Eck-
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Abb, 44,  Hilleh, N

bau; besonders reizvoll wird die Anlage, wenn eine Verschmelzung der Erkerauskragung eines Eck-
baves mil emem Eckihergang zu beobachten ist.

Im Gegensalz zu den oben besprochenen Lisungen stehen die Erkerbildungen, die sinngdemal
aus dem ganzen Baukérper entwickelt werden, FEine den Irak besonders kennzeichnende Form
wird in Abbildung 44 gegeben, Die Mauerflucht ein und desselben Gebaudes ist in den schmalen
Gassen oft gebrochen. Der Raum, der hinter dem Kaick liegl, soll aber eine gerade Innenwand
erhalten, Es wird daher die eine Flucht in ihrer urspringlichen Richtung iiber den Knick hinaus
fortgefithrt. Es tritt jetzt die Notwendigheit ein, eine einseitige Abstilzung fir die vorgeschobene
Muuer su schaffen. Dazu wird eine Losung, wie sie in Abbildung 44 xu sehen ist, erfunden, —
Neben dieser Anordnung kemmit noch eine entgegengesetzte Losung in Anwendung, nimlich in-
dem der Erker unter einem stumpien Winkel aus
der geraden Mauerfluchl herausgezogen wird.
Die Bildung bleibt nach wie vor die gleiche.

Das cinseitige Vorzielen der Aulenwand

kann verschiedentlich begrindet werden. Uie e
verbreitetste und gewill auch lolgerichtige Be- '
griindung geht darauf hinaus, wie aus nebenstehen- Abb, 45,

der Zeichnung 2u ersehen sl [Abb. 45), dall der Orientale stets das Bestreben hat, die Grund-
fliches seiner Riume, trolz der unregelmafiigen Form der Grundstiicke, rechtwinklig zu ge-
stallen. Wenn aber Reuther in Wohnhaus in Bagdud usw.” auf Seite 32 betont: , | all- die
sageformige Anordmung der Frker (,.Schenaschile”’) nur 17) aus der Forderung der Rechitwinkiig-
keit der Raume hervorgeht und nicht [7) darum eriolgt, weil nus den schmalen Seitenlensiern ein
Uberblick der Strale ermaglichl wird, geht aus den Grundrissen klar hervor', so hat der Ver-
lasser daraul zu erwidern, dafl ihm Anordmmgen bekannt sind, wo gerade durch das ein-
seilige Vorziehen der Frker die dalimerliegenden Zimmer eine schiefwinklige Grondiorm
bekommen, — Es muf demmsch unbedingt noclt ein anderer Grund mit in die Wagschale fallen,
und Yieser wire vielleicht in lolgendem zu finden: @in Erker soll geschalfen werden, denn die
Anwendung: verschieden gerichteler Fenster bewirkt die in den heiflen Gegenden erwinschile Luft-
bewegung: da nun die Erker, wie man oben sah, nur um el geringes Mall vorgezogen werden
kinnen, hier aber eine bestimmte Ausladung errvichl werden soll, um eine seitliche Anlage von
Fenstern zu ermiglichen, so isi der Baumeister gezwungen gewesen, eine neue Eonstrulilion xm
ersinmen, die er in den einselliy vordezodenen Erkern gefunden hat. Der Stein st am Aus-
Lritlspunkl poch last mit seiner Gesamtausdehoung int Mauerwerk vingebunden, Ganz allmihlich
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nimmit die Auskragung ru, erst am Gulersien Ende wird die dullerstzulissige Ausladung erreicht;
geschicht dieses in ciner grofleren Anzahl von Schichten, so kann jede belichige Abmessung der
Aunstadung ohne Schwierigkelten erreicht werden. Diese Konstruktion ist lester und solider, und
die Belastungsmaglichkeil ist chenfalls grifler geworden! — Sallle nun diese sus der Kanstruktion
heraus gebildete Uberlegung nicht auch mafigebend fiir die merlkwiirdige. einseitige Auskragung
fewesen sein? —

Trotz dieser soliden Bauart verwendel der arabische Meister bel den einseitigen Erker-
vorspriingen von grollerer Ausladung und Linge viellach Holzank ¢, die sich dem Horizon.
tablugenschnitt anpassen.

Di¢ Anwendung von Rollschichlen und die Verbindung der Hohlkehls mit den Rundstab-
schichten weist auf fremden EinfluB hin [Abb. 46 bis 50}, Durch starke Steilheit und sorglialtiges

Abb. 47, Abb, 48 Ahb. 49,
Bagdad Bagdad. Bagdad, Abb. 50, Bagdad.

Verselzen und Bearbeiten der Steine heben sich diese Vorkragimgen merklich von den ein-
heimischen ab. Wo vernrbeitele Steiné vorkommen, sind stets breite Lagerfugen und
scharfe, schmale StoBlugen belicht, Die Rollschichten unterscheiden sich dagegen von
den abrigen Schichten durch die stark belonte StoBiuge. Der Rumpl des Gebaudes behilt stels
seine liblichen Stofl- und Lagerlugen bei

7. Bogenstellungen und Bogenformen.

Die Aufteilung der Wand durch Pilaster und Lisenen, d. h. .durch voriretende. Wand-
streifen”, ist, wie Borrmann in seiner Geschichte der Baukunst I, S. 308, sagt, ,die dem Ziegel-
bau aller Zeiten ecigene Flachengliederung”. Sie ist also such im Irak anzutreffen, und zwar
werden ausschlieBlich die Umfassungsmauvern der Binnenhfe mittelst Pilaster und Lisénen belebt,

Durch die enge Zusammengehrigkeil der senkrechten Gliederung mit den dazwischen-
liegenden Feldern, sowie durch die unregelmifigen Gestallungen und ungleichen Abmessungen
der einzelnen Abschnitie unterscheidet sich die irakische Anlage wesentlich von einer ihr ver-
wiandlen Losung sbendlindischer Archilektur,

Die einzelnen lotrechten Maunervarspriinge werden durchweg mit einem ihnen gleichweit
vortretenden Mauerglied verbunden; es entstebt ulse ein Rahmen. der die zuriickliegenden
Mauerteile rechtwinklig umfafit. Die Mauer selbst wird in der Flucht der Umrahmung nach oben
lortgesetzt. sie geht entweder in eine gleiche, zweile Lisenen- bezw. Pilasteranlteilung iiber, oder
sie wird mit einem Gesims wagerechl abgeschlossen.

Als ein kennzeichnendes Merkmal der irakischen Bauart gilt die Erscheinung, dafl die
Lisenen- und Pilustergliederung niemals allein Hir sich zur Ausbildung gelangt: die rechtwinklige
Umrahmung umschlielt stets ein zweites System, anl das dann nach einem weiteren Ricksprung erst
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die eigentliche Wand- oder Maueriliche lolgt. Es kénnen begreillicherweise mehrere solcher
Zwischenordnungen eingeschultet werden, was ein immer weileres Zurickireten der schlieBenden
Mauer bedmgt: die Mauer sclbst kann schlieBlich noch mit Nischen geziert werden,

Die inneren Systeme werden gewBhnlich mit Bogen abgeschlossen, die sich ohne Tren-
nungsdlied aus dem senkrechten Gewande entwickeln,

Typisch wird auch die Verschinelzung der &uberen rechiwinkligen Lisenen- bezw, Pi-
lasterarchitektur mil einem oder mehreren det inneren Bogensysteme i ihrea um teren Ab-
schuitten; am Bogenkimpfer Iritt aber unbedingt wieder eine Trenmung der einzélnen Systeme
aul. wenn sie nicht bereits unterhalb in einer willkiirlichen Hohe statigefunden hat. Weniger
gebriuchlich ist im Irak die Losung, wo das Bodeusystem jih an einer beliebigen Stelle abhbricht,
so dafl sich die Lisenen- bezw. Pilastertiefe noch um das Mal} der Bogenlaibung vergréBert,

Die Abmessungen der einzelnen Lisenen- und Pilasterabstinde, sowie fler Bogenspann-
weiten sind keineswegs einheitlich an einem Bau durchgefithrt, Obgleich zuweilen eine rythmi-
sche Folge von breiteren und schmaleren Abschnilten zu beobschten ist, so legt sich der Orien-
tale darin doch keinen Zwang aul.

Die eigentlich schlicBende Mauer, die aus den sie aufteilenden Systemen nur als Blend-
(liche zutage tritt, Hllt in den Erdgeschossen haufig ganz lort: es entstehl also eine offené Bogen:
stellung: reiht sich eine gleiche Anlage im benachbarten Felde an, so gelangt man zur Bildung
¢iner Bogenfolge Die Spannweiten der offenen Bogenstellungen erhallen mbglichst dleich
grofic Abmessungen, frotzdem ein slefiges Weochee! in der Wahl der Bogenformen zu
beobachten ist.

Bogenformen.
[Vgl. auch Reuther, ,Wohnhaus in Bagdad . . .M, 5. 44i]

Unter den im Irak vorkommenden Bogenformen lassen gsich einfache und zu-
sammengesetzte Bogenformen unterscheiden.

Einlache Bogenformen werden im Gepensalz zu den zusammengeselzien solche ge-
nanni, die mil einem Zirkelschlag oder einem Radius aufgelragen werden kinnea. Zu diesen
gehiiiren:

1, Der Rundbogen. .
2. Der Spilzbogen.
3. Der Stichbogen.
Die zusammengeselzten zerfallen dagegen wieder in:
{. Korbbogen.
2. Kielbogen,
3. Gehrochene, .abgesetzie” Korbbogen.
4. Kleehlattbogen.
5. Eselsriickenbogen,

Der Rundbogen komm! nur bei deringen Spannweiten und iberhaupt sellen aur An-
wendung, Er ist hauptsichlich bei Fenster-, weniger bei Tiirlosungen beliebt [vgl. S. 3TIL) Die Aul-
Idsung der ErdgeschoBwand durch eine Rundbogenstellung ist dem Verlasser unbekannt. Die Her-
stellung des Rundbogens bictet keine Schwierigheiten,

Noch seltener ist der Spitzbogen. Vereinzelt tritt er in Verbindung mit anderen
Bogenarten aul [Abh, 68).

Der Stichbogeén (Abb, 36) hal ehentalls im Irak keinen festen Full gefall, Er gelangl
von '), big '/, Stich zur Aushildung; jede Unregelmatighkeit wird durch Nachzichen aus Ireier Hand
beseitigt. Er leitet zur nichsten Gruppe iiber, denn ,er wird hiufig sum Korbbo gen ausge-
staltet, indem an den Kamplern der eckide Obergang vom Widerlager zu den Anfingen kurven-
formig ausgerundet wird™, (Reuther; ..Wohnhaus in Bagdad ...." S. 45)
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Biogunatanllitigen und Bogenlurmen

Von samilichen Bogenlormen, die im Irak gebriuchlich sind, nehmen der persische
Kielbogen und der abgesetzte, gebrochene Korbbogen die hervorragendsie

Stelle ein.

;ﬁ@mmuwf

ITTITIEs )

IHH HEHBEHEE

Der persische Kieol-
bogen buestehl, wie aus neben-
sichender Zeichnung (Abb, 51) 20 er-
schen iel, aus ewei Teilen; der Bogen-
unlang ist der Teil eines Kreishogens,
dessen Zentrum in ', der halben

Spannweile vom Bogenansalz liegl

diec Foriselzung biz zum Scheitel

wird aus einer Geraden gebildel, die

man entweder mit dem Lineal oder

aus freler Hand =iehl. Liegl der

Kretsmittelponkt des Bogenanfangs

naber zum Kampler, so enlsiehl eing
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Abhb. 51, Koweirlach:

der mbgesetzie oder ge-
brochene Korbbagen ([ara-
bizch Medenl] (Abb. 52). Dieser merk-

wiirdige Bogen kamn in zwei Hauptteile zerlegt werden: die Bogf.nanfingt stellen  unleughar je
einen halben Kielbogen dar, die lhrerseils mit einem Hachen Stichbogen verbunden sind, wobei

s — - | S ——————— e — e——— e N
= B L8 1 3 I ] [ | o M i I
L] ¥ L] = i = i b = L] i
T == s 1 —1 1==_1 T- =
s g 1 - - ! — | — i R
i 4
a—
==
:-.—I—!
=
B

Abb. 32, Koweirscl

letzterer nich! eine fortlaulende Linie des Kiel-
bogens darstellt, sondern zuricktritt, .gebrochen

Abb. 83 Kowelrisch.

wird”, einen Absalz bildet. Der halbe Kielbogen am Bogenanfang wird gewohnlich in ein Qua-
drat hineingezeichnet, dessen Seile '/, oder '), der ganzen Spannweile ausmachi; wird er in ein
hochgestelltes Rechteck, dessen Seiten sich wie 2 #u 3 verhalten und dessen Schmalscite gleich
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'\, der Spannweite isl, eingelragen, so bekomml der Kielbogen ein steileres Aussehen. Der Scheitel
des Stichbogens rickt ebenfulls hoher hinauf, so dall der abgesetzte Korbbogen fast die Gestall
cines Rundbogens annimml,
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Abb 4. Koweirisch, Abb.55. Koweirisch.

Weiter sind noch der Kleeblattbogen (Abb.53) und der Eselsriickenbogen
(Abb. 54) zu erwihnen. Sie werden chenfalls mit dem Zirkel avigerissen. kommen aber in der
Bogeniolge selten vor

- I |
= = |
2 H— I
=TT L 2=
— *'I_FI i f l]
! L
= o 2 ——
=T jﬂ —I
s sk e o o e
E— 1 5 d y Y
=11 =
1 1 = ‘ v <
I 1 I : 1 - T
o —— o ] =
y — —
. A

-H?E F— — _.’_F
" Ahb, 56 Koweinsch

Abbildung 55 zeigt eine verunstaltete Kleeblattiorm. Die Bogen sind nicht emander gleich,
der mittlere, grﬁﬂeré ist hier zy einem flachen Stichbogen geworden.
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Besonders zu bemerken ist bei dieser Anlage, daB die Nische wagerechle Abdeckungs-
schichlen besitzi, die nur nachiraglich einer Bearbeitung unterzogen worden sind. UOber den
Bogenabschnitt zieht sich das Gesims der Abbildung 21 hin, Die Zwickel der Bogenstellung sind ir
gewdhnlich mit Flachmustern ausgefiilll, wobei das Fischgratenmuster fiir die einlacheren An-
lagen am haufigsten anzutrelfen isl; dberhaupl bieten diese Felder dem orientalischen Baumeister
Gelegenheit, seinen Geschmack zu rzeigen.

Die Abbildungen 51, 52, 53, 55 und 36 stelien Gebilde armerer Gegenden dar; man hat
hier aul cine Musterung verzichtel und nur das Bruchziegelmauerwerk durch Verputzen dem
Auge entzogen; wo noch regeimillife Steine vorhanden waren, sind sie sichibar geblichen
(Abb, 52}, Das willkirliche Verputzen der Kanlen isl nur aul die wiinschenswerte Erlangung
einer scharien Kante zuriickzulihren. Der regelmiflige Verband ist vom Veriasser erginrl
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Abb, 57, Koweinach. Abb. 59 Kawsirissh.

worden, Das Beispiel entstammt eigentlich einem Bruchriegelbau. Der Bogen in Abbildung 51

it einer Bogenfolge entnommen, an den Kielbogen schlieBt sich ein ,gebrochener’, abgesetzler
Korbbogen an,

Bei dem Beispiel in Abbildung 56 ist noch besonders zu erwithnen, dall nul den Stichbogen
wieder ein Stichbogen lolgt. Es ist dies eine Seltenheit, die sonsl mich! vorzukommen pilegh

Wo es sich um groflere Spannweiten handelt, fiihrt der Baumeister sinngemil doppelle
oder meliriache Walbschichten ein [Abb, 57 und 58). Die einzelnen Walbschichten werden auch
von einer Flachschicht unterbrochen, eine Eigenarl, die man schon bei Bogenkonstruktionen nus
babylonischer Zeit antrifti und die sich bis in die Gegenwart erhalten hat, (Mitteilungen d.
D.0.G., H. No. 8, S.5, Abb, 1.}

Interessant ist die verschiedenartige Fugenschnittlasung an den Kimplern ein und des-
selben Bauwerks Die Abbildungen 57 und 58 veranschaulichen zwei Arten, die an beiden Stirn-
seiten ein und derselben StraBentberbrilckung 2y sehen sind.

Die zweite Walbschicht bei demselben Beispiele wird nicht bis auf den Kampler hinunter-

gelihel, eme dritte wiirde ebenfalls erst hoher beginnen, und 8o fort; auch diese Anordnung haben
die Araber von den Babyloniern Gbernommen, sie greiit also aul Jahrtausende zurick.
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Um den Druck bei grofleren Gewdlbekonstruktionen gleichmaBig 2u  verteilen, werden

nicht selten Holzanker in Kimplerhhe eingefigt, die in Abbildung 59 durch die punklierten Linien
gelennzeichnet sind.

Die Bogenausiiihrung.
Die Bogen kannen entweder mi{ oder ohne Hille von Lehrbogen errichtet wer-
den. Werden sie ohne Lehrbogen ausgeliihrt, so erhalten die Ringschichten, die in der Richtung

der Bogenlinie liegen, eine geneigle Lage, wodurch einem Abgleiten wahrend der Walbung Vor-
schub geleistet wird, Die letzten Wolbschichten gehen stets in eine senkrechle Richiung iiber.

Bei grollen Bogen mit mehreren Walbsc hichten werden die folgenden Schichten lotrecht
nusgefuhri.

Der groBere Teil der Bogen wird aber mil Zuhilfenahme eines Gipslehrbogens hergestellt,
der folgendermaflen angefertigt wird:

Die innere Bogenlinie des zu bildenden Bogens wird auf dem Erdboden aufgerissen
und mit Ziegelbruchstiicken besetzt, so dafl die scharfe Kante der Ziegel der Bogenlinie
folgt. An den beiden Enden geben groBere Steine die erwiinschle Breile des Bogens an.
Nachdem pulverisierter Gips, darnul wieder elwas trockene Erde anf die Unterlage gesirent
worden Isl, beginnt das eigentliche Streichen des Gipsbogens. Der dickilussige Gips wird
‘mit der Hand aufgelragen und langs der von den Ziegeln gebildeten Bogdenlinie in der an-
gegebenen Breite ausgestrichen. Einlagen von gespallenen Rohrhaimen dienen als Ver-
stirkung. Mit einem ebenen Holzscheit wird der Gipsbogen geglattel und die &ulere Um-
villlinfe mit einem Messer nachgeschnitten, Diese Lehrbogen haben eine Breite von unge-
fihe 12 cm und eine durchschnitiliche Stiarke von 4!< em,

Nach dem Erhiirten wird der Bogen versetzt, und zwar je einer an der Innen- und Aullen-
stirnseite des zu bildenden Bogens. Er bleibl, wenn er nachiriglich nicht verputzt wird, fiir ge-
wohalich sichibar, soll er aber von Hause aus den Blicken entzogen werden, so wird er an den
Kimplern in eine Maueraussparung hineingestelll, die wiederum so breit angelegt ist, daf der
Zierbogen davorgeselzi werden kann. '

Beim Ausmauern des Bogens wird zu Anfang eine Ringschicht unvermittell an den Gips-
bogen zur Versteifung geklebt, dann erst beginnl von den beiden Widerlagern aus das Aufmauern
der Walbschichten, die jetzt senkrecht zur Bogenrichtung verlaufen. Die Schichlen des Kern-
mauerwerks werden in wagerechter Richtung an den Bogen herangeliihrt,

Der vor- oder muriickspringende Kampler ist eine Folge der Bildung. Der vorspringende
Kampler a8 sich dadurch entstanden denken, daf der Lehrbogen nachtriglich entlernt worden
ist, — dieses geschieht hauptsichlich, wenn er aus Holz angeferfigt worden ist, denn der Gips-
Jehrbogen wird in der Regel eingemauerl.

Der zurickspringende Auflager entsteht, wenn der Lehrbogen kleiner als die Bogen-
dftnung ist, so dafl ¢r nur mit einem Teil auflagert. Von anderer Seite wird diese Eigenschafl auch
noch dadurch erklirt. dafi das Bestreben vorherrscht, dem Bogen durch das Varzichen eine ge-
ringere Spannweite ru geben.

Dic Anwendung des vorspringenden Kampfers greill bis ins graue Altertum zuriick. In
Assur hat W. Andrae derartige Anordmungen gelunden (vgl, Mitleilungen d. D.0.G., H Ne, 217,
S, 29) und desgleichen im Palast zu Hatra, worfiber er in (Hatra 1", Seite 13, schreibt: ,Diese
[Tirenverdachungen) haben starke Uberhthungen und am Kimpler einen schwachen Vorsprung
gegen die Wand, eme Anordnung, die schon in assyrischen Griiiten angetrofien wird und sich bis
1 die moderne persisch-arabische Baukunst zah durchgehalten hatl”

4



Mischen

8. Nischen.

Regelrecht nusgebildete Nischen sind in det AuBenarchitektur, in den Blenden, nur in be-
schrinktem MaBe angewendel worden; bedéutender ist ihre Verwerlung im Insensusbau, wo der
Mangel an Mébeln, z. B. beweglichen Schriinken, tur Nischenbildung gefiihrt hal. in die [esie
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Holzschranke hineingebsul worden sind.

Abb, 60, Kowelnsch,
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Abk, 62 Kowsirisch,

Die Nischen stellen nur eine Aussparung in der mas-

siven Mater dar. und erhalten gewohnlich sine ans seitlich vorgekragten Ziegelschichten ge-
bildete, abgestulte Abdeckung [Abb.60). Nach Reuther . Das Wohnhaus in Bagdad. . ., 5. 66,

Abb, 61, Arkoden mauoering.  Kowsirisch

wird anch der Nischenabschlul
durch das Vortreten einzelner
Schichten von der Rickwand aus
gebildet. Desgleichen isl cine Ver-
bindung beider Vorkragungsarlen
ubtich. ,Die Schichten sleigen von
der Seite und von der Ruckwand
auf, der Schlull erfolgt durch einen
Ziegel" [Reuther a.a O) Die An-
wendung von Bogenabschliissen ist
weniger beliebt. Dagegen triftft man
nicht selten scheitrecht abgedeckte
Nischen an, bei denen die Einlhge
gines Holzriegels Bedingung wird

Soll der Baustolf gesparl
werden, oder liegt dic Absichl vor,
die unteren Mauérn zu enllaslen, so
werden in den oberen Geschossen
die Umlassungsmavern nur in ein-

zelnen Tellen als Pleiler hochgefibel. Diese werd en mil Bogen, meist Rundbogen, verbunden [Abb.
b1}, die Zwickel ausgemanert und die Mauer dans nnch Belieben hochgefihrt. Einzelne der so enl-
tandenen Bogendffoungen finden ihre Verwerlung als Fenster- oder Tirdifnungen, wihrend der
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Rest mil hochkanlig gestellien Ziegeln zugesetzt wird. Die auf diese Weise entstandenen Nischen
sind eine Folge der Konstruklion, sie werden bei reicheren Anlagen mit Putz versehen, bei drmeren
tritd. der Rohbau offen zulage.

Zu erwithnen st noch, dafl in den Laibungen der Bogenstellungen ehenfalls Nischen an-
gehrachl weérden [Abb. 62]. Sie werden ausnahmslos verputzl. Sie fiillen die senkrechte Laibung
vom Bogenriicksprung bis zur Kamplerhiihe aus. Der Abschiufl ist wagerecht oder pimmt jede
beliebige Bogenform an, die aus einer Gipsplalle geschnilten wird.

9, Tiren.

Viel Licbe und Sorgfalt 1aB{ der Orienttle dem Haupteingangstorund der Haus-
{arander Strallenseile zuteil werden: Sie beherrscht den Gesamtauibau der Straflen-
ansichl und mit threr Ausschmiickung, den Flichenmustern und den verschiedenen Bogenlormen
tritt sle in schroffen Gegensatz zu der glatten Mauerfliche des Erdgeschosses; das Auge des Be-
schapers bletbt unwillkiirlich an ihr haften, denn ecinen eigenartigen Reiz rull sie durch fhre
keitige Schattenwirkung und den Formenreichtum hervor,
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Ahlb, 81 Dichumndschuma. Abb. 64 Dschumdschima,

Die Tiiren besitzen keine grobe lichte Weite: obgleich sie viellach zweillighig sind, s0
iberschreitel ihe Muf selten das der einfliigligen. 90—110 cm sind die {iblichen Abmessungen;
ihre Hohenentwicklomg ist cbenfalls nicht dbermilig grofh, Die lichle Offnung ist knapp iber
mannshoch.

Die Tiiren erhalten entweder emen wagerechten Sturz, der aus ginem Holzriegel gebiidet
wird, oder si¢ werden mit den bekannten Bogenformen abgeschlossen.

In Abbildung 63 ist die einfachste Form einer Haupteingangstis wiedergegeben: die punk-
tierte Lini¢ kennzeichnet den Querschnitl. Ein Anschlag von ungefahr 15 ¢m isl an der Innenseite
zu sehen, alle Ecken sind rechtwinklig ausgebildet,

Abbildung 64 zeigt einen weileren Schritt in der Entwicklung: Die Aullenecken werden ah-
gernndet: die Laibung stelll in ihrer einen Hillte eine gekriimmte Fliche dar.

In den néchstivlgenden Beispielen [Abb. 65—68) wird bereite der Mauerieil Gher dem
Sturz besonders betonk Einige Schichten unler dem Sturz bzw. Kampfer oder am Kimpler
salbsi. setzt die Maver sowohl gegen die Tirlaibung als auch deren Bug_tnuhschmﬂ zurtick, und um-
rahmt rechiwinklig das Feld Gber der Tir, Dieser Teil gleicht dem Felde, der bei den Bogén-
stellungen bereits erwithnt warden ist. Diese rechiwinklig umschlossene . Tirblende" ist fur die
‘Gestaltung der Tiren im [rak von besonderer Bedeutung; gleichviel ob die Tiirdfinung selbst
einen wagerechten oder bogentfrmigen Abschlufl besitzt, Sie werden vom irakischen Baumeister
aifs reichste und mannigfachste mil geometrischon Flachmustern geschmiickt,

In dem in Abb. 65 dardestellten Beispiel wird durch einen zweiten Racksprung das Tiir-
feld reicher belebt. Die Tiir selbst riickt intolgedessen noch weiler gegen die Mauerflucht zuriick.

Bei Tiiren mit einem Bogenabschlul kann die rechtwinklige Umrahming mehrere Schicli-
fen unter oder erst am Kimpler anseizen [Abb. 66 und 67). Doppelte Bogenanordnung in- dem
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Tirfelde kommt ebenialls vor [Abb. 68). Sie trigt viel dazu bei, die Schattenwirkung lebhalter m

geslallen,
Der fallende Scheitel in Abbildungen 66 und 67 erklirt sich aus der Herstellung des Bogens

ohne Leergeriist; desgleichen ist der vortretende bezw. zuriickspringende Kimpler [Abb. 67)
eine Folge der Komstrukbion. ([Vgl 5. 27))

Bei ecinzelnen Tiiranlagen wird die rechlwinklige Umrahmung seitlich bis aul die Aul-
trittstufe [Schwelle] herunlergezogen und in das zurickspringende Feld emn Bogen, meistens em
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Abh, 65 Dachumdschuma. Abb, 66 Dschomdachiamn

Kielbogen, gestellt: lIst er offen, so bildet er die Tardffnung, wird er geschlossen, so entsteht eine
Blende, in die dann die Tir hineingesetzl wird. Gewdhnlich erhill die Tiir in rweiler Luge einen
wagerechten Sturz aus Holz, der in' Kampferhohe angebracht wisd. Auf diese Art ricki die

" i ' . 8 . - e
————— - T L S e
e _—__;:;.:;___Ehg';_r ! - E =
f g P = A tl
f . E 5 2 = B !
4.9 5 ﬁ % - q" i
1 . - < ] = - 4 Bl | t
T &= i i L : -
’ : N=ap
" ] - r— +
s i 7
. - 1 i 1
{ L. 1 | =
- e W = A S B = [ i el
| i - e ™ | _-._
I . —
- = [ | ] —
1 ..-!-- ! | B ) 1
| ——— e T
Abh: &7, Dachimdschuma.’ Abh. 68 Blmubn, -

Tir immer mehr von der Mauverfluchl ab, Der Ricksprung kann schifellich so grofl werden,
dafl er den Charakter einer Nische annimmt. Diese Erscheinung ist besonders bei Einfahritoren,
iiberhaupl bei grofieren Anlagen, zu beobachten. [he obere Nischenecke wird dann mil Sta-
laktitengebilden geschmiickl, die in der Regel aus Gips hergestellt werden. In der unteren Ecke
der Nische wird in den rechtwinkligen Riicksprung ein podestartiger Sitzx 30—50 cm hoch er-
vichtet. In der Rickwand der Nische sitzl die eigentliche Tirdlinung. Die ganze Toranluge er-
hilt eine rechtwinklige Umrahmung und wird zuweilen mit einem kurzen Gesims abgeschlossen
Die Gewindeprofilierung solcher Tiranlagen wird grofitenteils aus einzeln bearbeiteten Zie-
geln hergestellt; die Abbildungen 69, 70 und 71 zeigen die verbreitetsten Formen.
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Eine Sondergruppe bildet eine Reihe von Tiren ohne rechtwinklige Umrahmung
(Abb. 160]. Diese Tiren kommen vereinzell vor und besitzen fast durchweg einen halbkreisiGrmigen
Abschluf. In Kampferhohe ist der wagerechle Tirsturz. angebracht, Diese Gruppe iler-
scheidet sich noch im wesentlichen von den bisherigen durch das starke Vortreten (bis zu 15 cm)
der Bogenprofilierung vor die Muuerflucht; die Profilierung fault an dem senkrechten Tir-
plosten entlang und sitzt unten auf einem sockelartigen, viereckigen Vorsprung aul.

Die zusammengeselzten Profile in den Abbildungen 69—T71 werden chenfalls zu diesen Ge-
bilden verwerlet, weitere Profillosungen veranschaulichen die Abbildungen 73—175. Die ungleiche
Schichthahe weist darauf hin, dafl jeder Teil des Profils einzeln fur sich aufgemauverl wird, und in

[} i

Abb. T2
1illeh.

HiIi: b

keinem Zusammenhang mit den iibrigen steht, was bei verlallenen Gebauden besonders leicht zo be-
obachten ist, wo sich einzelne Teile vom ganzen abgelost haben, Die Kreisform, sowie die Hohl-
Lehlen und die Kleeblattiorm werden alle ays dem quadratischen Stein geschnitten, Die breite
Fuge wird erhaben oder vertielt ausgebildet. Die Fugen des Kernmauerwerks laufen sich an dem
Bogenprofil tot.

Die Tiiren im Innenhol werden in die Bogenstellungen gingeordnet und mit einer Bogen-
form oder einem wagerechten Holzsturz abgedeckts auf eine Gewandeprofilierung wird bei Innen-
holtiiren stels verzichtel

10. Fenster.

Trotzdem der Fensterfiinung im Irak langst nicht soviel Bedeutung zugemessen wird wie
tin Abendlande, so Ist die Art der Fensterlosungen doch reichhaltiy genug. In einfachen
Hiusern, die meist nur aus einem ErdgeschoB bestehen, verzichtel der Araber aul eine archi-
tektonische Gestaltung der Fenster; unverglaste, schmale Schlitze und einfache Offnungen in der
Maier ersetzen das Fenster ganz und gar. Im Sommer soll der Hitze wegen den Sonnensirahlen
lein Eintritt gewiihrt werden, durch die Tirbffnung und die kleinen Schlitze dringl geniigend
Licht ein, um den Kirglichen Raum zu beleuchten. Im Winter dageden mull der Bewohner sich
vor der eindringenden Kiille schittzen; die Tir kann verschlossen werden und die kleinen Fenaler-
Sfinungen werden mit Kleidungsstiicken und allerlei Gegenstinden verstopit. In Anbetracht der
Hitze und Kilte werden alse die Fensterdiinungen so unansehnlich als irgend moglich hergestelll,
Auch ats Furchl vor unliebsamen Uberraschungen verzichtet man auf eine breitere Anlage.
Man begniigt sich mit schmalen Offnungen, die stets im oberen Teil der Wand, also iiber Mannes-
hishe liegen. Die Erdpeschofifensler mehrstdckiger und reich ausgestatteler
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Gebaude werden dhnlich gebildel; kreisrunde Fensler von geringer Abmessung treten  anstelle
der cinfachen Schlitze. In der StraBenansicht eines Gebiudes fehlt nicht selten jegliche Fenster-
antage. Man begniigl sich mit der Erhellung des Erdgeschosses vom Hole asus. Die Fenster
liegen dann genau so wie die Tiren in den Nischen und Blenden der Bogenstellungen.

Die Fensler der Obergeschosse kommen mehr zu fhrem Recht. Sie echalien
eine durchschnittliche Breite von 60—80 cm und reichen mil dem Scheitel thres meist halbkreis-
farniigen Abschlusses 2050 c¢cm bis unter die Balkenlage. Bel Pleilerkonstruktionen kommen
die Fenster in einzelne vorgeschene Bogenstellungen zu stehien.

Der Fensterverschlull liegt mehrere Zenlimeter nach innen. Ein Eisenstabgitter wird der
Sicherheit wegen ungern entbehrl.

Die Winde, die das wagerecht abgedeckte Dachgeschol umschliellen, werden selten
durchbrochen, nur vereinzell siehl man hier und da Ofinungen oder Ausschnille, die aber nie-
mals verglast sind [vgl S. 38}

Auch bei Nebenriumen der unleren Gescliosse mil Wianden sus hochkantig gestellten
Vollziegeln sind Ausschnittfenster zu bemerken.

a) Die Fenster im Erdgescholl

Zieht man senkrecht iibereinander stehende Steine in 2wel oder drei Schichten gleich-
reilig auseinander, so entsteht die einfachste Form der Fensterdfinung (der Schlitz" [Abb, 76)
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Abb. 76, Dachumidschima &  Abb. 77 Bimuohn:

dieser wird bis zu 10 cm breit, und ein Vollziegel deckl ihn ab. Zu einer Gruppe vereinigi bilden ste
verschiedene Sternmuster. Wird die Offoung breiter, so komml die ein- oder mehrschichlige,
stulenfiirniige Abdeckung zur Anwendung, oder es werden 2 Vallziegel spitz- bis rechtwinklig geden-

Abb, 80. Bagdad

vinander aufgerichtet (Abb. 77); diese Form ist wenig beliebt; man zicht die Abstulung bei weitem
vor. Wird sie nach unten in umgekehrter Weise forigeselzl, so kommt man zu einer neven Ge-
stall, die als Ubergangsform zu den kreisrunden Kellerfenstern angesehen werden kann [Abb. 78}
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Die Kreisform ist wohl die belichteste und verbreitetste Form der ErdgeschoB- bezw. Sockel-
gescholfenster. Rechtwinklige sind selten anzutrefien. Die Abbildung 79 sei als Beispiel nur er-
withnt: Mit cinem Steingitter in Zickzacklinien wird die Offnung gefiilit

Die kreisrunden oder polygonalen Fenster trelen bei einem Rohbau meist gegen die Mauer-
flucht vor. Die Lagerfugen des Mauerwerks stofien unvermittell an die Umfassungssteine an.
Eine riickwirtige Lage der Fenster ist dagegen nur bei verputzten Mauerilachen zu finden; die
scharfe Kante mufl eben mit Hille des Putzes erreicht werden.

Da der Zierbogen nach seiner Fertigstellung als
: Ganzes in den aulgefihrten Mauerkern versetzt wird.
= 3 ; so werden bei wenig sorg-
e faltig ausgelibrten Bauten
die unregelmilligen Ver-

2 - g satzstellen nachiriglich mit
i"h (il Gipﬁ.ﬂiﬁl’fﬂl msgeiﬁl]l. '{!ﬂd
|02 verstrichen (Abb. 87 u. 89).
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Abb. 81, Bagdad. Akl B2 Bugdsd Abb. 83 Bagdad,

Di¢ Profilsteinlinge schwankt wm 12 cm herum. Auch die Starke belriigt sellen mehr
als 7 cm: der Kreisform entsprechend [Abb. 80) mufl der Stein verjiingt hergestellt werden, Sein
Kopl wird geradlinig, abgerundet, zugespital oder ausgekehll angefertigl; die Basis bleibt gerad-

linig. Breite und vertiefte Fugen sind Regel

N ., A
A i1 '.!_ ! P |_
Abh, 84 Hilleh. Abb. 55 Hillek Abb. 88, Hilleh

LT

Eine zweile quadratische Umrahmung ist in Abbildung 8! zu bemerken, Sie liegt in der
Ebene der Rundienstersteine,

Das Beispiel in Abbildung 82 zeigt zwei Arten von FEinfassungsetéinen, die sich gegenseitig
2u einer groben Kehle erganzen; durch den Fortiall der ,ausgekehlien” Steine kann eine &hnliche
Lbsung erziell werden, die sogar hiiufiger anzutreffen ist als die dargestellte Doppelanlage
(Abb, 83]. Die Laibung der Steine hann auch geneigt zur Aufleniliche bearbeitet werden, d. h
die Laibung der Bogensteine wird abgefast. |

Die Rundlenster bedtirfen threr groBen Offnungen wegen unbedingt einer Eisenvergitte-
rung: Der Baumeister hat aber bei einem grofien Teil der Fenster durch Einfiigung von Schnitl-

£
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mustern aus Stein eine Art , MaBwerk" gebildet, wodurch das Eisengilter entbehrlich wird. Die
Ahi:i!dunien 8490 filiren eine Reihe solcher Losungen vor Augen. Alle Muster entwickeln sich
aus einem miltleren, Kern, einer Scheibe oder einem vielstrahligen Stern.

Gleich den Speichen eines Rades laufen die geschweiften Verbindungsstiicke von der
Kernschelbe nach den Uminn:mgs.-.lciniu_in_grr Abbildung 84, und je nach der Grofle des Durch-
messers der Kreisbfinung werden 6 oder 8 solcher Speichen eingefihr. e

Die geometrischen Schnittfiillungen der Abbildungen 85—%9 haben 6-, 8-, 10- oder 12-eckige
Sterne bezw. Vielecke im Mittel,

Das Sechseck in Abbildung 85 wird von & Vierecken umgeben, Diese stoBien wieder
mit ihren dulleren Ecken an die Umfnssungssteine. Die Schnittpunkte der verlingerien 4-Eck-

Abb. 57, Hilleh, Abb, 88, Hilleh,

seiten bilden stels die Ecken der neuen Figuren: die Richtung wird ruweilen gewechsell, d. k,
die Verlingerung der Vieleck- oder Slernseite wird unler einem anderen Winkel fortgesetzt. In
diesem Beispiel werden die rechtwinklig zueinander stehenden Kopfseiten der Bogensteine ver-

Abh. 8% Hilleh Abb. 9. Bagdad, Abl, 01 Hilleh

lingert, bis sie sich mil denen des (ibernichsten Steines schneiden. Von diesen Schnittpunkten
werden daym Verbindungslinien su den Ecken des Sechsecks gezogen.

Dem nichstiolgendes Musier [Abb.86) liegen je zwei entgegengestellte Quadrate zu-
grunde; die inderen Quadrate ergeben den achtstrahligen, festen Kern, um den sich der groBe
Stern legl, der aber durchbrochen ist, d. b aus einzelnen Elementen gebildel wird, Es sind dieses
rechiwinklige, gleichschenklige Dreiecke mit einer herausgezogenen Spitze auf der Hypotenuse.

Gleich diesem Beispiel zeigt auch Abbildung 8T eine Fillung, die aus dem Quadrat bezw.
Achteck sich entwickeln [0, Auf den Strahlenspitzen des Kernes stelien mit ihren stumpfen Win-
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keln keillormige Vierecke, um deren dulflere Spitzen sich Gebilde gruppieren, die denen aus dem
vorigen Beispiel dhnein. Die neue Umrifllinie ergibt den regelmafligen, achistrahligen Stern: die ver-
lingerten Strahlenseiten begrenzen die Umfassungsfiguren, die sich an das Bogengewinde anlegen,

Abbildung B8 zeigt das bekannte Zehneckmuster, aul das spiter noch genauer einge-
gungen werden wird (vgl S, 60 HL

Das Zwolieckmuster im Rundienster der Abbildung 89 bietet keine Schwierigkeiten. Auch
hier entsiehen stets je zwel symmetrische Kanlen der keillsrmigen Vierecke durch die Verlinge-
rung entsprechender Kanten der auferen und inneren begrenzenden Gebilde.

Die Fillmuster der Rundlenster lassen sich alle aul geometrische Flachmuster zuriick-
fithren, und zwar werden bei manchen die vortretenden Musterstiicke ausgebildet, und es wird die
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Abb. 93. Koweirisch: Abh, 94 Kerbela,

Durchsichtigkeit durch Fortlassung der zuriickliegenden Grundilichensieine erziell, oder es
kann, was aus den angefilhrien Beispielen zu ersehen ist, das Gegenteil der Fall sein.

Neben den Rundienstern sind noch
Die Kreisrundfenster in den Abbildungen 92 und 93, das VierpaBienster in Abbildung 94

Abbildung 90 zeigl ¢in Rundfenster, das in der Mauerflucht liegt und auBer den Keilsteinen
nocheine Kreisflachschicht besitzt undinder
Offnung lanzettformige Speichen hal, die
durch den Zirkelschlag von der Peripherie
aus mit dem Kreishalbmesser entstehen. )
Fiinf- und Sechseckienster zu nennen.

Die geradlinige Umlassung {Abb. 91) tritt

in der Regel vor die Mauerfluchl und L

die mit e¢inem Kreisbogen geschlossenen Abb. 96. Abb, 97,
Innensteine vor; das Eisengitter fehll bei Abb. 95 Kerhbels, Kerbala, Kerbela.

diesen groflen Offnungen me.

und das lanzettfdrmige i Abbildung 95 sind Gebilde neuerer Zeil; die Bogensteine dieser Fenster

sind durchschinitilich weniger stark, sie liegen in einer besonders kriltigen Gipsbettung. Durch
reiches Formenspiel zeichnen sich diese Umfassungssteine vor den anderen aus. Im Gegensalz

zu Gleren Anlagen werden hier die Bogensteine mit der geraden Basiskante nach innen versetzt,
so dalBl eine scharfe, glatte Gewiindekante entsteht, Die Abbildungen 9 und 97 zeigen noch ver-
schiedene Umrisse solcher Bogensteine.

b] Die Fenster im ObergeschoB,

Reicher als das SockelgeschoB ist das Obergeschof mil Feasterdfinungen versehen; neben
den reichhaltigen und mit besonderer Sorglalt ausgestalteten Erkeranlagen tritlt in der glatten
Mauerfliche das Rundbogenfenster in den Vordergrund. Man kann wohl sagen, dall es
die einzige Form isl, die der Araber liir Obergeschosse bevorzugt nnd anwendet; so beliebt auch
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die andern Bogenlormen sind und bei Tiren, Bogenstellungen und dgl, auch zu finden sind, so
herrschl doch beim Fenster der Rundbogen unbedingl vor fvgl. S. 23}

Diese grofien Rundbogenfenster werden mit einer reichen Architektur umgeben. Man findet
sie in die Lisenen- und Pilasterauileilung der Wand hineingesetzt [Abb. 98] und mit breiten
Briistungs- und Scheitelbandern geschmiickt, Sie werden auch vielfach mit einer geschlossenen
Nollumrahmuny” versehen [Abb.99). Das Beispiel in Abbildung 99 gehort eigentlich einem ein-
stockigen Hause an, es mufB sber ohne weileres zu den Obergeschofifenstern gerechmel

|||||

Abb. 0L Abb, 102, '
Hilleh. Hilleh Abb. 10X Hilieh

} i
Ahb. 104: Hilleh. Abb: 105, Kerhela

werden. Das Vorhandsein solcher groflen Fenster im Erdgeschol  ist eine Ausnahme und
widerspricht auch ganz dem orientalischen Bangedanken. Dafl  die grofic Offnung nicht er-
wiinsehl, ja sogar unndlig ist, erkennt man an dem Zusetzen derselben mit hochkantig gestellten
Ziegeln; der kleine Schiitz erfiillt vollkommen den Zweck der Belichtung und Liftung. Die Um-
fassungssteine werden scharfkantig zugeschnitten und mit breiter und vertiefier Fuge verselzt
(Abb, 100). Der zweile Saum erhilt scharfe Stoffugen. Die unteren Ecken sind durch Kerb-
schnittmuster noch hesonders ausgezeichnel.

_ Zu solchen Vollumrahmungen sind noch die Beispiele in den Abbildungen 101 und 102 2u
zihlen. Hier dringt der rein schmilckende
Gedanke durch; der kleine Maflstab und die o
ieine Kerbschnittechnik zeigen, dafl es dem
Baumeister aul eine betonte Flachenbehand- r

lung anksm. ( " }

! I}jﬂ_ﬂgﬂ | 1 I . .
Ahb, 106, Bagdad, Abb. 107, Kesbela, Abb; 106, Kowwirsch. Abb 109, Kerbels.

In neuerer Zeil hut der Orientale renaissancistische Formen in sein Bereich hinein-
gezogen. Motive aus dem Werksteinbay sind ihm zweifellos bekannt gewssen; er ahmi sie nach
und setat sie in den Backsteinbau um. Umrahmungen, wie sie in den Abbildungen 103—107 zu sehen
sind, lehnen sich in ihrem Gedanken an die irakischen Vollumrahmungen an, unterscheiden sich
aber wesentlich von den friher besprochenen dadurch, dafl sie keine fortlaufende; einfache Um-
tassungslinie besitzen. Die gebrochene Begrenzungslinie ruft die Wirkung voo Anlagen hervor,
die beim Quaderbau nus der Renaissancezeit bekannt sind. Wird die Mauerfliche verpuizt
(Abb. 105—107), so liegt der Vergleich noch offener auf der Hand.

Durch Abschragen (Abb. 103], Abrunden und Auskehlen der Seiten [Abb. 104, 106 und
107) konnen die Umrahmungen die manniglsitigsten Gestalten annehmen. Das Vorziehen der
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Umrahmung um einige Zentimeter und die breite, vertielle Fuge bewirken die erwiinschie kriif-
lige Schaltenwirkung, die besonders aul der gepulzten Fliche zur Geltung kommt

Die einzelnen Steine sind keineswegs in den Mauerverband hineingezogen. Sie werden
auch nichl einzeln versetzt, sondern wie die Vollumrahmungen, Binder und dgl als Ganzes
in dem ausgesparten bezw, ausgeschlagenen Mauerleil um die Fenstertffoung sngebracht, Die
Laibung wird bei diesen Anlagen durchweg gepulzl

Die Fenslerdffnungen der Winde aus hochkantligdgemanerten Ziegeln
werden durch Schlitze oder Ausschnitte gebildet [Abb. 108—112). Durch das Auseinanderzichen
einzelner Sleine entstehen Schlitze, die man zu Gruppen zusammenialt [Abb. 108]). Bel fibereck-
gestellter Schichtung werden durch Ausschnitte an einem Stein [Abb: 109) oder mehreren [Abb. 110

.!__.___1
1

Abb_ 110, Kerbela. Abb, 111, Keweirich Abb. 112, Kerhala.

und 111) zahlreiche Muster erfunden. Auch durch Ausschallen eines ganzen Steines und Einliigen
eines neuen, der um 45° gedrelt ist, enislehl eine einfache, sber nicht langweilige Anlage
{Abb, 112),

Es wird bei diesen Anordnungen vor allen Dingen darauf geachtet, dafl die Offnung nicht
zu grofl wird; jegliches Durchgreifen und -reichen, als auch Durchstecken des Koples sall ver-
hindert werden. Sind die Offnungen bei Dachwinden vorhanden, so soll nur ein Durchblicken

méglich sein; triflt man sie bei Abschlulwinden von Nebenrdumen unterer Geschosse an, so
dienen sie als Liftungséifnungen.

11. Gitter.

Es wurde schon gesagt, dall der Araber simtliche Fensterbfinungen, wenn sie nichi eine
Steinfiillung besitzen, mil einem Eisengitter versieht. Dieses Gitter gewiihr! wohl eine grofie
Sicherheit, aber die Undurchsichtigkeit ist keineswegs erreichl. Bei den zahlreichen Wanddurch-
brechungen der Wohnhiuser, den Licht- und Luftéffnungen der Mitlelginge der groflen basili-
kalen Basare, sowie den Mauerbfinungen der Umiriedigungen fehlt jegliche feste Verglusung, Die
Steinvergitierung tritl an ihre Stelle, bietel Schulz vor Menschen und Getier, bewirkt den er-
wiinschten Luftrug und entzieht gleichzeitig das Innenleben den neugierigen Blicken der Auflen-
stehenden.

Die Durchlisse der vergitterten Oftnungen sind oft winzig klein (Abb. 119 und 120}, Sie
gleichen einem feinmaschigen Netz, das sich in die Umrahmung einspanni.

Die Form der Durchliisse driickt den Vergitterungen den charakteristischen Stempel auf:
‘Quadrate, Rechlecke, Sechsecke, Sterne und dgl. mehr sind die Hauplformen.

Durch umschichliges Auseinanderzielien der Vollziegel in einzelnen oder mehreren
Schichlen wird die Schlitzform erreicht, die schon bei den Fenstern naher besprochen wurde
([Abb. 113 und 114). Im ersten Beispiel gibt es Durchlisse von quadratischer Form, im letzteren
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Rechtecke. Gleichlalls zeigt Abbildung 115 eine Quadratiorm, die aber durch Abwechseln senk-
recht und horizontal gerichteler Vollziegel erreicht wird: jeder wagerechte Ziegel stoBt aul die
Mitie ecines senkrechten Ziegels und dieser wicderum auf die Mitle eines wagerechlen. Eimne
Diagonalstellung dieser Bildung ist ebenfalls beliebt und hiufig zu finden.

Fine Vervielfiltigung des Motivs, das schoo bel den Briistungen zu sehen war, stellt Ab-
bildung 116 dar. Die Offnung wird durch eine gewdhnliche Mauerschicht in verschiedene Teile
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Abb, 114  Bimnubn, Abb., 116, Ananeh.

i ir si i i j Beispiele zeigen die ge-
serlept, die dann fir sich cinzeln ausgefiillt werden. Die gepm}en . zeig
'leﬁr.'ftte Verwertung des unbearbeiteten Vollziegels. Man trifft sie auch 4m hnuilgs.ten an

Die Abbildungen 117—121 lilhren Gittermuster aus bearbeiteten Ziegeln vor. Die A'!:sluh{ng
der Abbildung 117 wird gewdhnlich auch durch einzelne Ziegelschichten erreicht. Es ist hier

1]
i

Abb, 117, Kerbela. Abl, 118 Dischumdschume AbkL 119 Hilleh.

: i i i4 der orlentalische Meister sich vor
di Beispiel nur angeliibrt worden, um zu zeigen. wie "wm;g :
df: c;ﬁh:mlm Arbeit des Ausschneidens scheul, wenn ilom irﬁ!km Steine (13:<13%8) zur Ver-
fﬁﬂung stehen, und er das bekannte Moliv aus einem Stein schneiden will.
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Die sechseckigen Durchlisse sind in Abbildung 118 dargestellt, Die Schnittsteine, aus denen
das Gitter hergestellt ist, haben teils einen trapezformigen und teils einen quadratischen Quer-
schnilt,

Bemerkenswerte Wirkungen erzielen die Vergitterungsdurchlisse (Abb. 119 und 120),
Der achtstrahlige Stern und das liegende Kreuz mil den zugespitzien Fligelenden, die hier die
Form der Offnung bilden, rufen infolge ihrer kleinen Abmessung und der groflen Anzahl den Ein-
druck eines regelrechiten Maschengebildes hervor.

Die Steine sind sturk in Gips versetzi, denn sonst ware eine Haltbarkeit undenkbar. Auch
das Zuriicktreten der quadratischen Zwischen-
stiicke in Abbildung 120 trigt zweifellos zur
starken Belebung des Gitterwerks bei.

-

"

Abh, 120, Hillel Abbk 120,  Ansneh,

Kurvensleine, halbe Vierpisse, finden ebenfalls Verwendung (Abb. 121}, Durch
-enigedendesetzte Stellung der Steine entsteht als DurchlaBlorm ein bereck gestelltes Quadral
mit geschwungenen Seilenlinien. Die Mafle der Vollziege! schwinken um 18 < 18 cm. Sic besitren:
eine Stirke von ca, 4% cmu Ein einheitliches MaB isl nirgends festzustellen.

Die Gitter kommen entweder mit [z, B. Abb. 120) oder oline Umrahmung (2. B. Abb. 118}
vor. FEine feste Regel laBt sich nicht ergrinden. Die Umrahmungen sind dann stets aus scharf-
kantig gearbeileien Sleinen hergestelll und stoflen ohne merkliche Fuge hart ancinander.

12. Pleiler.

Eine ausgebildete Steinsiulenarchitektur ist dem Irak fremd: wo die Siule zur Anwens
dung delangt, wird sie aus Holz hergestelll, sie kann also hier fibergangen werden.

Der achteckige Pfeiler und der Rundpieiler kommen Liiufiger vor, Eine
Dreiteilung: Basis, Schaft, Kapitell kann nur sellen festgestellt werden,

Die Basis wird, wie bei den Holzséulen, stark vernachlassigt, fehlt sogar in den meislen
Fillen ganz. Der Schafl stéft unvermittell aul den Boden auf oder endigh aul einer platienartigen
Verbreiterung.

Der Schait ist mehr oder weniger gedrungen. Eine Schwellung ist nie vorhasden.

Das Kapitell wird bel den Backsteinpfeilern stets aus dem Eckiibergang .Mukarnas" ge-
bildet, der vom Kreise oder Vieleck in das Quadral liberleitel.

Abbildung 122 zeigt die schematische Form eines solchen Pleilers. Die Grundform wird
hier durch das Quadrat wiedergegehen, ohne jeglichen Ubergang whchst der achiseitige Schall
aus der 9 Schichlen hohen Basis hervor. Die Ubergangsecken (Mukarnaslosung) fihren wie-
derum das Achteck in das Quadrat fiber und lassen dadurch das Kapitell in seiner einfnchaten
Form entstehen. Das Kapitell setzt sich nach oben in derselbet ‘Senkrechien als Pilaster fort
Nur im Diagonalschnitt lassen sich die drei gesonderten Abschoitte erkennen. In den beiden

anderen Schnitten wird die: Profillinie zur Geraden, Die Quer-Holzanker fehlen nicht; auf thnen
ruben die Lingsballen, '



Pleilex 41

Ein reicheres Kapitell fiihri Abbildung 123 vor, Die Basis fehlt hier. Der Schaft wird achl-
eckig von unten an hinaufgelihrt Ein Halsring mit abgefasten Kanten trennl das Kapitell vom
Schaft. Die Eckiberginge leiten zum Viereck Gber, belrdnl wird das Kapitell mil einer 4
Schichlen bohen abakusihnlichen Platte, die ihrerseits wieder von 3 vorgekragten Strom-
schichten unterstitzt wird.

Die Lagerfugen sind hier wie beim nichstiolgenden Beispiele (Abb. 124] breit, die StoB-
fugen dagegen schmal.

Den kreisrunden Pleller mit seinem Eckitbergangskapitell (Mukarnas) gibt Abbildung 124

) wieder. Jegliche Basisbildung fehlt hier wie oben,
ebenso findet sich der gleiche Halsring. Der Bil-
dung des Kapitells liegt die Regel der Eckiiber-
gangskonstruktion auf Seite 14 zugrunde. Nach
drei Abstufungen berihrt bereits der dritte aus-
ladende Kreisbogen die vier Milten des diesem
Kreise umschriebenen Quadrats, Bis hierher ist
die bekannte Regel in Anwendung zu bringen.
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Abb. 122, Dschomdschnn Abb, 123, Hilleh, Abb. 124 Hilleh.

Fine Anderung fritt beim Ubergang des Kreises in das Quadrat ein. Hier findel ewe Unregel-
miligkeit slatt, die wiemand in Verwunderung setzen kann, der die: Willkiir des orientalischen
Baumeisters kennen gelernt hat, Er bildet sich in diesem Beispiel die Ecke aus dem gweistuligen,
rechtwinkligen Eckilbergang und fiihrl Vermitllungsglieder ein, die iiber die entstandene Unregel-
miﬁiilceit hinwegtiuschen sollen. Die sentrale Anlage ist daher nur bei der kreisrunden Ausladung
erhalten, Bei der Eckiberfihrung tritt eine Knickung der Halbmesser ein, wodurch aber die Ecke

in gleichwertigen Ubergingen geldst wird.
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13. Liiftungsschichte.

Das wagerechte Dach mil seinen Dachwinden biclel eine einigermalen geschlossene Um-
rillinie. Das Fehlen der Schornsteine verstirkt noch diesen Eindruck. Die Lultschiichle er-
halten ihre Austritisdfinungen @iber der ehenen Dachiliche. Sie treten sber nicht liber die Dach-
winde hinaus. Nur wo die Winde fehlen, becinflussen sie den Umril des Wohnhauses, Nur
selten werden sie als Rohbau ausgefithrl, In den meisten Fillen kommen sie verputzi vor. Das
Beispiel in Abbildung 125 zeigt uns, wie ein derartiger Schachl aus hochkantig gestelllen Ziegeln er-
richtet worden ist. [hre Form gleichi
dem Teil eines Kreishogenabschnittes,

in dessen senkrechiem Schnitt die =
Olfnung sitzl. Die Anlage gelangt in e
einfacher und doppelter Form zur = =
Ausfihrung [Abb. 125), Die¢ Stein- ==y
stirke stellt gleichzeitig die Wand- - ===
stirke dar, Die Gesamthreite des .‘__ = ——
* E
EY T e

Abb; 135, Kerbela. Abb, 126, Kerbela.

Schachtkopfes iibersteig! im vorliegenden Beispiel nichl die Breite ‘eines Vollziegels. Jedoch
wird dieses Mafl nur selten eingehalten. Es schwankt besonders bei den Schichten, die aus Gips
angefertigh werden

Ein Beispiel eines Strebepicilers sei hier zum SchluB hinzugeligt (Abb, 126). Hervor-
zuheben ist, dall die Schichtung der Steine senkrecht zu der Richtung der Drucklinie ausgelihrt
worden isl.



Zweiter Teil.

Die Zierformen.

1. Flichenverzierungen.

Die Fliche der aufstrebenden Mauer wird fiir gewdhnlich nicht geschmiickt, nur ab und
zu werden einzelne Teile durch eine besondere Behandlung ausgezeichnet:

Die gebrochene Eckeniliche wird vom Baumeister an erster Stelle beriicksichtigh, Durch
das Vortretenlassen imd Zuriickziehen einzelner Ziegel, die zu diesem Zweck eigen zugeschnitten
sind, wird ein Muster gebildet, welches lrolz seiner Einlachheit die Flache doch gentigend
helebl.

In der Art der Gestaltung bleiben sich alle diese Bildungen gleich, stets handelt es sich um
¢ine schichlenweise Ablreppung der vorgezogentn bzw, ruriickspringenden Flichenteile. In Ab-
bildung 127 werden nur die rechteckigen Umlassungssieine vorgezogen, die mnere Flache der Ver-
sierung bleibt in der Mauerflucht liegen. Man erhalt dadurch einen doppelten Schlagschalten, der
im Gegensatz zum einfachen in Abbildung 128 bedeutend wirkungsvoller erscheint. Die zuriick-
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Abb. 127, Hilleh. Abb, 128. Abb. 129, Alb:130. Hilleh:

Dachumdschuma Bschumdschuma,

tretende Fliche (Abb, 128) wird aber niemals geputzt, nur ein sorglilligeres Versetzen der
rechleckigen Steine zeichnet diese Fliche vor der (ibrigen aus.

Das Mittelstiick der beiden Kreuze in Abbildung 128 tritt wieder vor und bildet dadurch
ein Gegenstiick zu dem Beispiel in Abbildung 127.

Weitere Verzierungen der gewohnlichen Wandfliche kommen nicht vor.

Mauern, die Bogenstellungen, Nischen und dgl. -ausfillen und mit den abendlindischen
Blenden zu vergleichen sind, erhalten eine planmiBige Ausbildung des Fugenschnittes.

Der scharfkantige Vollziegel lindet bei diesen Bildungen reichste Verwendung, die Fuge
wird stets auf das sorgfaltigste bearbeitet, sie kommt ver tieft oder erhaben — aufge-
tragen— vor,

&
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Durch den regelmilligen Wechsel einer senkrechlen mil einer wugerechlen Schicht enl-
steht Abbildung 129, &hnlich Abbildung 130, nur dafl hier drei wagerechte Schichien die senk-
rechten voneinander lrennen. Bei den wagerechlen Schichlen wird jetzl streng daraul geachtet,
dafl die StoBfugen in den verschiedenen Schichten stets wm eine halbe Stemlinge verriicken (vgl
S. 8 i), -

Das Flecht-oder Fischgrilenmuster in seiner manniglachsien Art erfrent sich
ciner ganz besonderen Beliebtheil, Der rechieckige Stein liflt sich leicht herstellen, nur an be-
stimmlen Stellen tritt ein Bedari nach besonders zugeschnittenen Steinen auf: der Stoff wird voll-
stindig ausgenutzl,

Abbildungen 131, 132 und 133 stellen einze¢lne Grundiypen solcher Blendenfillmuster
dar. Abbildungen 131 und 132 zeigen die musschlicBliche Verwendung ganzer Ziegel und selner
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notwendigen Teile; sie sind Arkadenrelhen entnommen, in die das ErdgeschoB van Woln-
gebiuden zur Strafle hin aufgeteilt ist. Es sei hier daraul hingewiesen; dafl eine derartige Aul-
teilung der Strallenansicht im Irak fir gewdhnlich nicht @blich isl, es isl fremder [persischer]
EinfluB, der sich nur vercinzelt bemerkbar macht. Fensterdffnungen sind bei diesen Anlagen
wohlweitlich vermieden,

Nach zwei Richtungen, dic zueinander senkrecht stehen, entwickeln sich diese Muster.
Abbildung 132 erhilll noch durch das eingeschobene Wiirfelbandmuster, das gegen den Muster-
grund zuriicktritt, cine angenchme Bereicherung. Umrabmt werden die Musterilichen mit einer
gleichiormigen Ziegelschicht. Diese fehlt in Abbildung 133, das Muster baul sich nur auf einer
Achse auf,

2. Pilaster und Lisenen.

Der Pilaster wird in den meisten Fillen in vinfacher Mauerschichtung hochgetiihrl, er
bleibt dann ohne jeglichen Schmuck, was ihm keineswegs zum Schaden gereichl, denn die
schlichte, rubige Ziegelschichtung steht im angenchmen Gegensatz zu den Fiillmustern an den
Bogenstellungen. Wird ihm eine reichere Ausgestallung zuteil, so ist die Dreitellung: Sockel,
Schaft und Kapitell in manchen Fillen zu erkennen.

Der Sockel st schlichl, meist wird er verpulzl, zumal wenn er in Verbindung mil dem
bogentragenden Pleiler auftritt. Wird er fiir sich entwickelt, so ist es schwer eine deutliche
Grenze zwischen ihm und dem Schaft festzustellen, die Verputzung und die besonders hetonle
Schichtenflibrung spielen in diesem Fall eine wesentliche Rolle. '
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Der Schalt wird bei den geschmilckten Pilastern in sorgfiltiger Schichtung ausgefihrt.
Breite, vertielle Fugen trennen die mit scharfer Stolfuge versehenen Lagerschichten voneinander,
die dadurch einen band- und streifenartigen Charakter bekommen.

Am sinngemiilesten isl das Kapitell gebildet, es trigt in jeder Hinsicht den wahren

i ——— s e

Abh. 134 Hilleh. Abb. 135 Hilleh,

Stempel eines Backsteinbaugliedes. Aus dem Baustofl heraus entwickell es sich, keine grolen
Ausladungen, keine [reiziigige Verdslelung und dgl. mehr ist an ihm zu erkennen. Es bleibt in
der Flache des Schafts und des Sockels und erhdlt bloB eine kennzeichnende Bereicherung durch

] N ==

Abb. 136, Hilleh, Abb, 137, Hilleh. Abb. 138 Hilleh
die: Flichenornamente, ,die geometrischen Schuittmuster” (Abb. 134—138). Diese werden mit
¢inem quadratischen, scharffugigen Rahmen umlalt [Abb. 134) und mit feinsinnigen Einkerbungen
versehen.

Die vielgestalligen Muster sind entweder Teile groller Vieleckmuster [Abb. 135-138)
oder sie stellen ein fiir diesen Zweck ersonnenes Gebilde dar [Abb. 134), dus sich dann mehr oder
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weniger aus einem Mittelpunkt entwickelt. Infolge dieser bevorzugten Ausgestaltung hebt sich
der Pilasterkopf merklich von dem Schaft ab, der mil ihm in derselben Ebene liegt.

Abbildung 135 und Abbildung 136 fithren Teile eines Fiinfeckmusters vor. Abgeschen
van einzelnen belanglosen Muslerunierschieden, weichen sie in der Art ihrer Ausfihrung von-
einander ab, Das Musterteld von Abbildung 135 stelll cine geschlossene Masse dar; mit scharfer
Fuge &bt jedes ihrer Glieder an die benachbarlen an und eine breite; vertiefte Fuge trennt das
Gesamtield von dem quadratischen Rahmen. — In Abbildung 136 fehlt die umfassende, trennende
Fuge, daliir werden die cinzelnen Mustersteine mittels breiter, vertiefter Fuge voneinander ge-
schieden. Abbildung 137 und Abbildung 138 weisen Schnittmuster auf, die das Quadral cur Grund-
form haben, sie eignen sich scheinbar mehr zu der Pilasterbildung als die beiden vorher erwiilin-
ten; obgleich sie sich gleich denen zu fortlanfendén Muslern erginzen lassen, so wird doch bei
thnen der Mittelpunkt mehr betont

Die Abbildungen 139 bis 143 miissen als Ubergangsgebilde zu den Lisenen bezeichnel wer-
den. Sie besilzen eine geschlossene, schartfugige Umrahmung und jhre Stirn-
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iliche ist mit einem fortlaufenden Schnitimuster bedeckt; es sind dies beides Eigenschaflen,
die der Lisene eigentiimlich sind, jedoch durch die starke Belonung des oberen Teiles der Um-
rahmung als Kopi lehnen sie sich wieder an die Pilastergebilde an

Die einfachste Art dieser Losung lihrt Abbildung 139 vor; dber der kleeblattartigen Ge-
stall des Koplendes zieht sich noch ein rechteckiger Abschluli herum, beide gehen unver-
mittell aus den Umruhmungssteinen hervor. Dem Schnittmuster liegt das Quadrat zugrunde,

Bei den itbrigen wird der Kopf noch stirker betont {Abb. 140—143), Grallere Platten, die
ebenfalls scharflugig aneinander stoflen, bilden seine: Umrahmung, die Linienfithrung der Innen-
kante laBt die verschiedenartigsten Phuntasiegebilde entstehen,

Die Muster. mil denen die senkrechten Lisenen geschmiickt sind, werden auch als Ver-
zierung der wagerechten Wandglieder benulzl; so lindel man such die Koplldsungen
der ,Ubergangsformen” bei Gurl- und Friesbindern; ecine gleiche Ausgesiallung beider Enden
isl in diesem Fall Bedingung: umgekehrt werden auch die Horizantalbinder [Abb, 157, 158 v, a.)
aufl die lotrechte Wand tbertragen:

Abbildung 142 weist ausnahmsweise eino doppelte Umrahmung aul, das beliebte ibereck-
gestellte Witrfelband schlieft die innere Umrahmung rechleckig ein, — Die grollen Kopiplallen
werden nur susnahmsweise mit Schnittmustern belebt: Abbildung. 143 zeigl ein solches Beispiel,
Die groflen und kleinen Kreuzformen sind blendenartig aus der Platte herausgeholl worden.

Fiir gewdhnlich tritt der Untergrund nur in sorgliltiger Schichtung und regelmifBigem
Verband suf. Fassen die Wandstreifen reicher geschmilckte Bauteile, wie Tiren oder Fenster,
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ein, so werden auch sie mit Schnittmustern versehen, die sich in fortlavfender Richlung ent-
wickeln [Abb. 139—-142), Die Wahl der sinzelnen Mustersysteme ist ganz willkiirlich, In Ab-
bildungen 141 und 142 ist die Anordnung der Sternscheibe als besondere Betonung des Kopfteiles
sehr glilcklich gewesen, ein einheitliches Muster bedeckt in Abbildungen 139 und 140 die Gesami-
fliche.

Die eigentliche Lisene isl in fhrer ganzen Ausdehnung gleichmibBig ausgdestaltet; wird sie
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geschmiickt, so erhalt sie ihre charakteristische, rechieckige Umrahmung und die Grundiliche
wird mil Schnittmustern besetzt.

Es lalt sich schwer eine genaue Grenze ziehen zwischen den Mustern, welche fir die
Ausgestaltung der Lisenen in Frage kommen oder nicht; naturgemil sind an erster Stelle die
Muster zu beriicksichtigen, die eine ausgepragte Langsentwicklung besilzen, wie es x. B. die Ab-
bildungen 144—148 zeigen, aber neben diesen komml in gleichem MaBle jedes beliebige Flichen-
muster zur Anwendung. In Abbildung 149 findet man das bekannte Fimi- und Zehneckmuster
wieder, und in Abbildung 150 die Verbindung des Zehn- und Zwiolfecksystems. Die Lisungen
der Abbildungen 151 —153 kiinnen sich sowohl in lotrechter, als auch in wagerechter Richtung
entwickeln, Mit einem einzigen Rautenmusterstein ist die Abbildung 154 geschmiick!, den ge-
wihnliclien rechteckigen Stein findet man in Abbildung 133 wieder;
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Die Belebung einzelner Steine in bestimmler Reibenlolge durch Einkerbungen ist eben-
falls belicht (Abb. 144 w. 146), dadurch erhalten die erwihnien Beispiele trotz ihrer Einfachheit
ginen ganz besonderen Reiz. Das gleichschenklige Kreuz mil den abgeschrigten Fligelenden
wird in Abbildung 151 als Grundmotiv durchgebildel, in die grotien Quadrate, die von den Kreuz-
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Abh 153 Hilleh, Abb, 154, Hilleh, Abh, 155. Kerbala,

flitigeln umschlossen werden, sind kleinere gestelll. Breile Fugen trennen die Quadrate vonein-
ander; die Anlage kommt auch in Ubereckstellung vor.

Dafl die Ausschneidelechnik bis in das feinste und Kleinste gehl, zeigl Abbildung 155, die
zierlichen Kreuze sind aus dem Quadratstein 44 cm geschnitten.

3. Fries- und Gurlbinder.

Was von den Lisenen gesagt wurde, gilt auch Hir die Fries- und Guribandergestaltung.
Selten sind Musterldsungen anzutreffen, die eine ausgesprochene Entwicklung in e ine r Achsen-
richlung aufweisen. Abbildungen 159 und 160 slellen einzelne solcher Beispiele dar, der weltaus
groBere Teil aller Bander besitzt Schniltmuster, die Teile regelrechter Flichenmuster sind [Abb,
162 und 165).

Dhe geschlossene Umrahmung scharfkantiger nnd -fugiger Steine fehilt auch bel dicsen An-
ardnungen nicht

Wird das Fries- oder Gurtband an seinen beiden Enden , kopfartig” ausgestaltet, und fritt
gleichzeitig eine Teilung des durchlaulenden Bandes ein, so setzt sich, wie Abbildung 156 zeigl,
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Kopl gegen Kopl mil scharfer Fuge uneinander; besonders auffillig ist hier die lotrechte Schichtung
der Hintergrundsteine, sie weist darauf hin, daBi dus Maoliv der Kopfhildung der senkrechien
Wandgliederung entnommen isL

Das Band mil den libereckgestellten Quadraten (Abb. 157} isl eine der verbreitelsten
Losungen. Es umschiiefit Fiiflungen, es sfumt Bander und Lisenen ein, bildet Fensterumrahmun-
gen und komm! schlieBlich als Vertikal- und Horizonldlband allein fiir sich vor.
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Das schmale Sechseckband [Abb. 158) ist trofz seiner Einfachheil weniger verbreitel,

Eine deutliche Langsentwicklung zeigt Abbildung 159, wo eine Verbindung von Quadraten
wnd Rhomben zu sehen isi. Dic stetige Unterbrechung durch eingeschobene Quadrate und die
dadurch hervorgerulene Gegenstellung der Rhomben rigt viel dazu bei, die Wirkuﬂg zu heben
und reizvoller zu gestalten.

Rechl ecindrucksvoll ist die Abbildung 160, Das Muster entwickell sich sus dem Sechs-
eck und besitzt nur eine Lingsachse. Die Abbildungen 161 und 162 verwenden gleichfalls das
Sechseck, sie bielen in ihrer Aushildung Keine Schwierigkeilen und Abweichungen. Besonders
cigenartig erscheinl von diesen dreien die Abbildung 162, die Zusammenstellung der groBen Vier-
eckfiguren mit den kleinen Quadraten Ist so lolgerichtig und einfach, daB sie kaum besser ge-
ducht werden kann. Die sich gegeniiberliegenden Winke! in den grofen Vierecken machen je
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einen rechten Winke!l aus, bezw, belragen 60 Grad + 60 Grad und 30 Grad + 30 Grad. Fine ausge-
sprochene Langseniwicklung ist in dem in Abbildung 163 wiedergegebenen Bande zu erkennen.

Die Abbildungen 164—166 entstehen aus dem Quadral, Der Mittelpunkt der Ab-
bildung 164 wird durch die Einkerbung besonders hervorgehoben, desgleichen zeichnet sich Ab-
bildung 165 durch die geschickte Verteilung der eingekerblen Mustersteine aus, Die Liisung
von Abbildung 166 ist sehr verbreitet, obgleich einzelne Steine unverhiltnisméllig groB sind.

Die breiten und yerliellen Fugen sind bel diesen Bindern ebenso hiiulig anzulreffen, wie
die scharfen und engen; einzelne Bildungen, wie z. B. Abbildung 166, kommen auch mit er-
habener Fuge in Anwendung; diese Erscheinung A0t sich auch bei anderen Anlagen beobachten,
die vom Yerfasser mil vertielter Fuge dargestelll worden sind. -

4. Tiir- und Fensterumrahmungen und -Filllungen.
Tiren
Das Tiirfeld, von dem auf Seite 29 die Rede war, und der Bogenzwickel, der durch die

Wandstreifengliederung entsteht [vgl. Seile 22 ] werden mit Schnittmustern belebt und ausge-
zeichnel, Ein rechtwinklig umschlieBendes Band verstirkl zuweilen die schmiickende Wirkung.

-
L]
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Die rechiwinklige Umrahmung des oberen Tetls der Tiir, gleichviel ob diese mit einem
Bogen oder scheitrecht sbgeschlossen fat, trill slels gegen die Mauerflucht 2uriick (vgl. S. 22),
o dafl die Muster in einer blendenartigen Verlielung liegen. Kommi dagegen die erwibnte band-
artige UmschlicBung dazu, so ist ein Wechsel in der Gestaltung miglich, das Tirfeld bleibt nach
wie vor in der Blende liegen; nur die Bandumrahmung kann entweder in derselben riickwiir-
tigen Lage bleiben [Abb, 167, 182, 185, 187, 188, 189) eder sie wird vorgezogen; sie trill
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dann noch vor die Mauerflucht vor [Abb. 171, 173, 179, 180, 181, 184). Es gibt schhieflich noch
eine Mittellosung, die Umrahmung liegl in einer Schri gen (Abb. 174, 178, 186), die den Oher-
gang von der Blende zur vortretenden Mauer bildet.

Woll mit Recht laBt sich behaupten, dafi jedes aur denkbare Muster zur Schmiickung
des Tiirfeldes benutzt wird. Von dem gewBhnlichsten Ziegelmuster (Abb, 169) bis zum reichsten
und zierlichsten Schoittmuster [Abb. 184) werden sie alle an Tiiren und Bogenstellungen ange-
wendel,
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Die Musterfliche wird mil einer geschlossenen, scharffugigen Umrahmung oder einem
schmalen Band in derselben Ebene versehen, die haufig langs des Bogens und in Abbildungen 176,
179, 180, 188 ganz fortgefallen isl. Tritt das Bandmustler ais zweites umrahmendes Glied auf, s6 wird
es beliebig breil ausgestaltel. Das Wirfelmotiv erscheint fir diesen Zweck ganz besonders ge-
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vignel, in doppelter, gerader Reihe [Abb. 179), in  einfacher und mehriacher Ubereckstellung
(Abb, 171, 173, 174, 176, 180, 182, 1Bb6; 187, 188 und 189) und Stern- und Kreuzformbildung
{Abb. 181) mit Kerbschnitten bercichert, kommt es am meisten zur Anwendung, In seiner
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schmalsten Ausfilhrung als fhereckgestelltes Quadral wird es nichl sellen um das ganze Muster-
teld herumgefithrt (Abb. 176, 187, 188, 189). Jedes breitere Band wmrahmt nur drefseitig die ge-
schmiickle Innenlliche [Abb, 167). Eine Ausnahme von dieser Regel zeigt Abbildung 175.

Das Band, das vor die Maner tritt, wird bet neveren Anlagen nichl immer einheitlich aus-
gestaltel. Die beiden lotrechten Streifen erhalten eine andere Musterung als das wagerechte

15063
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Verbindungsband (Abb. 183, 184). In Abbildung 184 wird sogar das Tirfeld seitlich von einem
Rautenmusterband besiumt. Der neuzeitliche Schmuck auf den breiten, wagerzchien Sechseck-
bindern wird vor die Musterfliche vargezogen und erhiilt in seinem miltleren Teil zuweilen Be-
schriftung, die den Namen des Baumeisters wiedergibl oder religiosen Inhalls tst. Die vorirelen-
den. umrahmenden Binder werden seitlich bis sul den Maverriicksprung des Tardeides [vgl. S. 22)
heruntergezogen (Abb. 183) oder endigen in selteneren Fillen auf ¢iner eigenen Basinlbsung
(Abb. 175).

Bei groferer Riicklage der Tiirblende wird die Innenccke mit einem WUberdangsglied” aus-
gefiilll oder es Iritt die Schrigstellung des Bandes auf.
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Finen Dreivierlelstab zeigt Abbildung 183; die unbeholiene und ungeschickte Ecklisung
bei dem Rundstab beweist, dall dem Baumeister jede Verkriplungsidee und Technik Iremd
sein mulf,

In Abbildung 181 hillt er sich leichter dariiber hinweg, indem er den eingeschobenen
Wulst sus Gips anfertigt und nachtriglich mit dem Messer die Rillen und Prismenflichen heraus-
schneidel.

Die schriige Anordnung des umrashmenden Bandes and die Einfiigung anderer Obergangs-
dlieder verbildlichen die Abbildungen 174, 178, 186, Dadurch wird eine grofere Tielenloge der
schlieBenden Tiir und ihrer Blende erreicht. Durch das Einspannen eines Bogens [Abb. 176, 187,
188, 189) in der Tiirblende wird ebenfalls ein weileres Zuriicksetren der Tiir erziell. Die Offoung
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wird fefzl mil einem wagerechlén Sturz abgeschlossen, und jedes der beiden Felder — die in ver-
schiedenen Ebenen liegen — erhill seine cigene Musterung. Die manniglachsten Phantasie-
gebilde werden als Bogenabschlisse verwendet. Eine Durchbrechung des Bogenfeldes kamnn, wie
Abbilding 188 zeigt, auch erfolgen: der horizontale Sturz besteht aus Holz
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Ein wagerechltes Gesims zieht sich zoweilen fiber griflere Tiiranlagen hin, wobei die vor-
gezogene Schichl mil der fibereckgelegien oder nbgerundeten Ziegelabstilzing unbedingt vor-
herrscht (Abbk. 173, 183, 188, 189}

Die duarch Gips gebildete Schrige aul dem Gesims in Abbildung 183 weist daraul hin,
daBl die Anlage newerer Zeit entstammt,

Ober die Tiirlbsungen, die der Abbildung 190 enisprechen, vergleiche man das Gesagie
auf Seite 31. Eine eigenartidge und nichl hiufig anzulreffende Umrahmung stelll Abbildung
177 dar.
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Fenster.

Die grofen Rundbogenfensier der Obergeschosse (vgl Seite 33 und Abb, 98), werden
durch Pilaster oder Lisenen voneinander getreanl. Ein Scheitelband zieht sich iiber die Offnung
hin und ein rweites Band bildet in Bristungshohe den unteren Abschlufl. Die enlstandenen
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Abb. 182 Bagdad

Zwickel konnen mil reicheren und cinfacheren Mustern versehen werden,
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Abli. 151 Hiileh,

Bei Fenstern, die in

Bogenstellungen eingeliigt werden, wird ebenialls dus Bogenfeld mit verschiedenen Schnittmustern
geschmiickt. Die sonstige Ausgestaltung der Fensterumrahmungen ist auf Seite 35 {f niher be-

trachlel worden.

5. Die Schnittmusier.
a) Herstellung

Die geometrischen Schnittmuster sind lm leak fir die orsamentale Ausgestaliung der
Profanbauten allein in Betracht zu ziehen, Der sonsl dem Islam charakieristische Schmuck wie:
der Fliesen- bezw, Tonplattenbelag, die Glasuren und die oroamentale Schrifi, beschrinkl sich
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im Irak ausschliellich aul Moscheen, er kommt bei biirderlichen Bautén nur ganz vereinzell vor.
Im Wallfahetsort Kerbela, wo viel fremdes Elemenl zusammengetragen wird, sind hie und da
Glasuren und Fliesen auch bel Prolanbauten zu finden Dér Umstand, dall diese Ziersteine dorl
selbst angefertigt werden, mag gewill viel zu ihrer ausnnhmsweisen Verwendung beitragen
Sieine, die zur Herstellung der Schnitimuster dienen, miissen besonders
bearbeitet werden; der Hergang ist folgender: ani den gebrannten Stein wird
mittels Holz- oder Papierschablone die gewimnschte Form aulgetragen, darauf
die grobe Umrilllinie mil einer gewdlmlichen Handsige Herausgeholl. Durch
Hacken und Schlagen mil einem Eisen won nebemstehender Form werden die
Ecken und Kanten ausgearbeltel und die nach innen verjiingte Gestall hergestelll,
mif einem hirteren Stein oder rauhem Papier tritl zum Schiufl ein Glitlen und

Schleifen der Stirn- und Seitenilichen ein. Der Stein ist nach dieser Bearbeitungd versatzizhig.

Wihrend sich die abend-
lindische Backsteinbau- = ~ = "
kunst dadurch auszeichnel, ' = ;
daf} samtliche dekorativen Teile, :
auch die kleinsten Elemenle in
[estem Verbande mil dem
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Musters mub schon aul die Fu-
gengestaltung Ricksichl genom-
men werden;: sollen scharte Fu-
gen erziell werden, so kinnen;

1. simtliche Steine in
einer FEbene lieden, oder

2. die Mustersteine tre- I _F
ten mit der Umrahmung vor e = = Ahb. 183 Hilleh. W
die grundfiillenden Steime vor.

Im ersten Fall werden die Kanten der Steine abgefast, so dall die rillenartigen Vertiefun-
gen beim [lichtigen Beschauen den Eindruck ven breiten Fugen hervorrufen (Abb, 167),

[ e —
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Im zweiten Fall ist die Herstellung schwieriger. Hier wird zuerst dss Muster und die
Umrahmung zussmmengesetzt und daraul in den ausgesparten Grund % bis 1 cm starke Lehm-
plitichen gelegt, auf die schliellich die grundbildenden Steine gestelll werden
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Abb. 185, Hilleh Abb, i87. Kerbela.

Bei den Mustern mit breiler Fuge liegen alle Steine in ¢ in e r Ebene, die Fu g ¢ kann

aber

1. mil den Steinen in einer Ebene liegen (Abb, 190),

2. vor dieselben vorireten oder

3. vertielt nusgestaltet werden,
1 und 2 bieten keine Schwierighkeiten in der Zusammensetzung; es kann solort nach der
Musterbildung mit der Plattenbereilung begonnen werden, Die erhabenen Fugen werden ersl
zum SchluB auf die fertige Tafel aufgetragen, Anders ist es aber mil 3, hier werden in die Fugen-
aussparungen schmale Holzspine gelegl, die den Ricksprung bewirken sollen.
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Ist nun das Muster nach eincr der beschriebenen Arten zusammengesetzi, so wird ein
5 bis 8 cm hoher Holrrahmen um die Steine gestelll. Mit einem dickfliissigen Gipsmirtel beginnt
jetzt das allmihliche Ausgiefien des Holzrahmens und der trichteridrmigen Steinfugen: Zur dro-
Beren Festigung werden noch gespallene Rohrhalme in den Gips gebettet. Der Gips wird dann
glatt abgestrichen, Es enlstehl somit eine plaltenartige Form, der der Holzrahmen die ge-
wiinschie Stirke verleihl. Nach dem Erhirten des Gipses richlel man die Platte aul und es be-
ginnt die endgiiltige Bearbeitung der Stirnfliche. Bei den Mustern mit scharfen Fugen wird
nur stellenweise der durchgequollene Martel mil einem scharfen Eisen zu enlfernen sein, da-
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Abb_ 188 Korholi. Abb. 189, Rurhela.

gegen sind die Lebmpliittchen abzuheben, die die riickwartige Lage der Grundsteine hervorge-
rifens haben, Diebreitfugigen Muster bediirfen ¢iner genaneren Durcharbeitung. Liegen Steine
und Fugen in einer Ebene, so wird die ganze Stirnflache sorgfilti¢ abgerieben und geschliffen;
soll dagegen die Fuge e rhaben sein, so wird sie jetzt nachiriglich aulgetragen, isl sie schlieB-
lich veriieft angelegt. so missen die Holzspine entlernt und die lunenecken geremigt werden.

Die . Musterplatte” wird in diesem Zustand verselzl, Sie erreicht eine Grélle von
0,75 qm, groflere Muster werden durch die Zusammensetzung mehrerer Plalten gebildel. Zu-
weilen werden zaplenartig vortretende Steine an der Plalte befestig(, die in das Mauerwerk ein-
gdreifen um einen festeren Verband zu schafien; gewdhnlich wird die Platte mit dinnilissigem Gips

an den Mauerkern angeklebt.
Die Zierbogen werden gleich diesen , Musterplaiten™ hergestelll, der Rahmen folgt der
Bogenform, die weilere Herstellung weicht nicht im geringsten vom oben erwihnten Vorgang ab.
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b) Die Musier,
Im vorhergehenden Abschnitt sind die Muster nach lhrer technischen Bildung zusammen-
gelaBil worden, jetzl soll eine Gruppierung in Bezug aul ihre konstruktiven Elemente erfolgen,
Das geometrische Omameni ist. wie bereits betont wurde, der bevorzugte Schmuck
der Profanbauten: aus geradlinig begrenzien Elementen wird es zusammengeseizl,
die geschwungene Kantentiihrung der einzelnen Bestandteile ist nur ganz vereinzeld anzutreffen

+ Y€ O 7 4 Abb, 191, Kowekrisch.
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(Abb. 190), Das Feld wird einheitlich vom Muster Gberzogen, die Betonung eines bestimmien
Teiles findet nich i statl, ein geschlossener Saum umiafit das Muster,
Die geometrischen Flichenmuster, die im lrak gebriuchlich sind, aerfallen in:
I. Flecht- oder Fischdrilenmuster,
2 Wirfelmuster, und
i Vieleckmuster.

DieFlecht-oder Fischgridlenmusler,
(Abb, 131, 132, 133, 153, 167, 168, 169, 170, 171

Die Steine dieser Muster liegen alle in einer Ebene, die F ug en sind breit and kommen
vertiefl oder erhaben ,aulgetragen” vor. Wird die scharie Fuge angewendel, so wer-
den die Kanten abgefast [Abb. 167). Ausnahmen von dieser Gruppe stellen Abbildungen 132 und 168
dar, wo durch das Vorziehen bezw. Zuriicktrelenlassen einer Wirfelrefhe eine reichere Belebung
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der Flache erziell worden isl; — in Abbildung 168 springt sogar der ganze innere Teil um einige
Zentimeter gegen das tibrige Musterfeld zuriick. — Die Muster sind zu einer [Abb. 133],
meistens ai ewel sueinander senkrecht stehenden Achsen symmetrisch [Abb. 131, 132, 153,
167—171). Das Grundelement bildet ein bestimmtes Rechieck, dessen Linge stets ein Vielfaches
der Breite 15t Fin Quadrainets dienl des Mustern [wie auch denen der nichsten Gruppe] beim
Aulreifien als Unterlage.

DieWarfelmuster.
{Abb. 146, 137, 172, 173, 1714, auch 135 und 176

Die Wiirfelmustersteine liegen stels in verschiedenen Ebenen, die Wirfel trelen
vor den durch Rechlecke gebildeten Hintergrund vor. Die cinzelnen Elemente stoflen mit
scharler Fuge aneinander. Die Lingsseite der Rechtecke ist hier ebenfalls ein Viellaches der
Breitseite und diese wiederum gleich der Wurfelseite.

Die Muster bauen sich in der Regel auf ¢iner Miltelachse aul, nur die schmalen Binder
(Abb. 146, 157 u. a.] besitzen eine doppelle Achsenstellung: das Kreuzmotiv herrscht hier
unbedingt vor, bei den groflen Mustern werden durch die mannigiache Wirfelgruppierung
die verschlungensten Linienzilge erreicht [Abb, 172—174). Diese shmen nichi selien Schniftzuge
nach (Abb. 172 und 175), die den Namen Allahs
oder den der Proplielen wiedergeben. ' = T

Zu dieser Gruppe sind auch die Abbildun- A i
gen 175 und 176 zu zdhlen; obgleich diese Muster s P
nicht ausschlieBlich aus Wiirfeln hergestellt wor- :
den sind: die Wiarfelform wiederholl sich in oy

Abb, 195, Kowsirisch.

Abb. 193 Koweirisch.

Abbildung 175 aber dreimal aul jedem vortretenden Musterstein. Die Schriftziige bedeuten:
mhmnd

hassan mhmd allal mhmd hsien. das wiire also der Name Goltes, umgeben von denen der Pro-
mihind

pheten, Die eigenartige Plattenumrahmung ist eine Seltenheil.  Uberhaupt zeichnel sich diese

Lésung durch ihre aulergewdhnlichen Formen aus. Die cinzelnen Quadrate werden durch Ein-

kerbungen belebi:

DieVielechkmuster.

Die Stéine dieser Muster kénnen in verschiedenen oder in einmer Ebene liegen,
im ersten Fall wird die Fuge en g und scharl ausgebildel, im letzteren breit und vertielt,
erhaben oder eben Nach der Seitenzahl der einzelnen Elemente werden die Muster in Vier-,
Fiinfeckmuster usw, eingeteill, Die Verschiedenheil und Zahl der Losungen sind sehr betrachtiich;
durch geringe Abiinderungen und Umgruppierungen der einzelnen Elemenle einer Mustergaliung
und durch die Verbindung ¥ ¢ rse hieden er Systeme werden stets neue Muster erfunden.

Das Viereck als Quadrat ist im Band Abbildung 157 wiedergegeben, als Raute in
Abbildung 154 zu schen, sonst kommi es immer in Verbindung mil anderen Erginzungsgliedern
vor (Abb, 145, 152, 164, 165, 166). Die beliebte Form des vierstrahligen Kreuzes mit den zuge-
spitzten Fliigelenden wiederholt sich fast in jedem Viereckmuster [Abb. 139, 151).

Bh
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Die Durchdringung zweier solcher Systeme ergibt das Achteckmus Ler, wovon die Ab-
bildungen 137, 138, 165, 178, 191 Beispiele liefern. Die aus dem nchistrahligen Stern ausge-
schnittene Figur in Abbildung 192 ergibt in vorstehender Aneinanderreihung eine einbeilliche
Flichenfilllung. Samtliche Vier- und Achteckmuster zeichnen sich durch eine verhaltmismiBig
einfache Herstellung aus.

Ganz besonders bemerkenswerl erscheint das Band in Abbildung 147, Grund und Muster
werden von gleichen Elementen gebildet, denen ein Rechteck als Unlerlage dient; auf den
Schmalseiten stehl je ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck: dasselbe Dreteck findet man
auch auf der Mitte der beiden Langsseiten wieder; werden jelzt die vier dibrigbleibenden Ab-
schnilte der parallelen Seiten halbierf und durch die Teilpunkte Diagonale gezogen. so entsteht
das Musler in Abbildung 148,

Sechseekmusler sind nicht zahlireich. Die Abbildungen 138, 160, 161, 162, 179 zeigen
cinzelne solcher Beispiele. Die Aneinanderreihung der Sechsecke ist in Abbildung 179 darge-
stelll, es entstehen bienenzellenartige Gebilde, die durch die Einkerbungen eine ausgeprigte wage-

Abb. 196 Hilleh: Abb. 197. Bagdod, Abb. 198, Hilleh.

rechte Richtung erhalten. Der sechsstralilige Stern kommt im Band Abbildung 161 vor, des-
gleichen besitzen die Bander in den Abbildungen 158, 160, 162 das Sechseck zum Leitmotiv.

Die Herstellung dieser Muster ist mit keinerlei Schwierigheiten verbunden, auch die
Zwischenfiguren ergeben sich von selbst.

Alle bisher besprochenen Musler bestehen aus einzelnen Grundelementen, dic zu  zwel
senkrecht zueinander st¢henden Achsen symmetrisch sind. Das Fiinfeck besitzl nur eine
Svmmelrieachse, dalier kommt es stets in Verbindung mit einem ihm gleichen, entgegengestell-
len Fiinfeck vor, was dic Bildung eines zehnstrahligen Sternes zur Folge hal, d. b, di¢ Fiinf- und
Zehnecksysteme sind untrennbar miteinander verbunden,

Diese Fiinleckmuster, wie sic hier benanni werdeén sollen, gelungen am weilaus
hiufigsten zur Ausiiihrung, ihre Manniglalligkeil ist so grofl, dali hier nur einzeine Beispiele be-
riicksichligt werden konnen.

Aufler dem Fiinfeck und dem zehnstrahligen Stern spielen in dieser Gruppe verschicdene
Vermittlungstiguren eine nicht minder wichtige Rolle. Die Entstehung einzelner Typen hat Reuther
in ,Das Wohnhnus in Bagdad . . " ndher unlersucht und dargestelll; er beschreibl sie folgender-
mafien:

Seite 78: , Fine . . . typische Zwischenligur . . . entstehl wenn durch die Mittel-
punkie — A (s. Abb, 199, d. Verl.) — der Seiten eines Fiinlecks Parallelen 2y diesen ge-
legt werden und durch die Mitten — B [s: Abb. 199, d. Verf] — der Langsseiten des so
entstandenen Fiinfstrahlensterns wieder Parallele zu den Hinl Eckseiten gezogen werden.
Das den Kern des Funistrahlensterns bildende Fiinfeck wird dann von fiinf — Neubildun-
gen — (d. Verk) umgeben, zwischen deren Seilen ein symmelrisches, ungleichseitiges
Sechseck . . . liegl, dus gleichialls sehr haufig in Finfeckmustern auftritt.”
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Dunn schreibl er weiter;
Seite 78: . Durch sechs im Gegensinn angeordnete Fiinfecke, die sich mil den
Spitzen beriihren, wird eine ze¢hnseitige Figur ¢ingeschlossen . . . " [Abb, 200))
Aus dieser zelnseitigen Figur wird ebenfalls nach Reuther ein anderes viel verbreitetes
Vermittlungsglied sbgeleitel, dus sus zw ei leilweise ineinandergeschobenen Finfecken besteht.
Umschliefil man die zohnscitige Figur [Abb, 201} und die dazugehiirigen Fiinfecke mif einem

Abb, 200,

groflen Finfeck, dessen Seiten das Dreifache der Seile des erslen Systems uusmachen, derarl,
daB die Basis des neuen groffen Fiinfecks mit einer Kopfseite der ,zehnseitigen Figur" zusammen-
falll, so entstebt in je einem darauffolgenden Winkel des groflen Fiinfecks ein neuer Vermittlungs-
kérper. wahrend in der letzten Ecke, auf der gegeniiberliegenden Koplfseite der ,zehnseiligen
Figur" wieder ein Flinfeck erster Ordnung sich bildet. Die letztgenannte und beschriebene Ver-

Abb, 200

mittlungsfigur erhall man ouch durch die Verlangerung der Seiten der 6 im Gegensinn angeordne-
ten Fiinfecke” [s, v, und Abb. 200).

Das Grundmotiy der Finfeckmuster zeigen die Abbildungen 180 und 202. Um
jeden zehnsirahligen Stern gruppieren sich acht Finfecke und zwei in einer Achse liegende Ver-
miltlungsfiguren, die ineinandergeschobenen Fiinfecke. Dasselbe Motiv wird in Abbiidung 181
durchgeliilirt, nur infolge der Achsendrehung und der reichen Einkerbung wird eine andere Wir-
kang erzielt. Eine weitere Differenzierung des Musters stellen die Abbildungen 184, 185, baw.
203 und 204 dar. Die punktierlen Linien, die die verlingerten Diagonalen und sonstigen Ver-
bindungslinien des ersten Musters sind (Abb. 203) bilden die Kanten der neuen Elemente. Be-
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lebt durch Einkerbungen hebt sich nun day neuenistandene Muster wesentlich von dem urspeiing-
lichen ab [Abb. 204).

Die Abbildungen 135, 136, 149, 180, 181, 154, 185, 186 und 195, die alle dieselben erwihnlen
Elemente verwenden, kénnen zu einer Gruppe vereinigl werden. auch die Abbildung 182 ist zu
dieser zu zihlen, denn die scheinbar neuen Glieder sind nichts anderes, als verunstaltete Zehn-
strahlensterne.

Eine besondere Gruppe bilden die Abbildungen 183 und 196 ohne den zehnstrahligen Stern.

Die nichstfolgende Gruppe Fihri ein neues ,sechseckiges Element” ein, das aus dem
Zehneck gebildel wird. Die Miltelachse dieses Elements sl bel séiner regelmilligen Bildung
gleich der Seite des zugehdngen grollen Zehnecks [Abb.
2050 und b). Der Innenkreis 1eill aul den Disgonalen
mach anBen die Langen der Mittelachsen der sechsecki-
gen Elemenle ab, withrend die Schnitipunkte s ul lknen
die Spitzen ecines zehnstrahligen Sternes bilden; zieht
man, wie die Abbildung 205b zeigt, zwei Parallelen
zo jeder Diagonale durch die benachbarten Spitzen,
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g0 enislehl einerscits der zehnstralilige Stern und andererseits die erwiinschle neue Figur, deren
parallele Seiten die gleiche Linge mit den Kopfseiten haben. Die Gleichheit dieser vier Seiten
ldlit bei Verunstaltungen fort, letztere sind bei weitem seltener anyutreffen, als die regelmiflligen
Bildungen,

Zu dieser Gruppe gehdren auch die Abbildungen 141, 142, 186, 188, 189, 197 und 198, Durch
das Ineinanderschieben zweier gleicher Systeme gelangen nichi alle Teile gleichmilfiig 2ur Aus-
bildung, in Abbildung 141, 142 und 198 sind 2. B. neue Gebilde entstanden, die sich mil Leichtigkeit
ztt regelmilligen Sternen ergiinzen lassen

Die grundiullenden Figuren sind schmale, keilformige Vierecke, hinistrahlige Sterne
und flache Dreiecke mit aul der Basis herausgezogenen kleineren Dreiecken. Dasselbe sechs-
eckige Element" 1aft sich auch aus dem Zwélleck bilden, nur dafl hier bei der Gleichheit der
parallelen und beiden Kopiseiten die Linge der Millelachse nicht mit der Linge der Zwili-
eckseite iibereinstimmt, — Wie beim Zehneck, so sind anch hier UnregelmiBigkeiten in der Ge-
staltung nicht ausgeschlossen

Zum Schlull sei hier noch der Gruppe von Mustern gedachl, wa verscehiedene Sy-
sleme miteinander verbunden werden. So verschmilzt in Abbildung 150 das Zehneck- mit dem
Zwhillecksystem, Diese Musler kommen aber nur fuBlerst sellen vor, denn sie ergeben stels Un-
genaunigkeiten, die durch freihindigen Linienzug und Knicken der sonst gerade durchgehenden
Kanten zu lberwinden sind.

Mustersteine; die eine geschwungene UmriBlinic haben, sind verhillmsmabig selten,
man briffl sie mit geringen Ausnahmien nur bei den Musiern un, deren Steine und breiten Fugen i o
ciner Ebene liegen (Abb. 190).

Zu erwihnen sind noch die Einkerbungen, mit denen die einzelnen Elemente der Schnitl-
muster versehen werden. — Die Abbildungen 206219 fihren ¢ine Anzahl schemalisch
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dargestellter Einkerbmuster vor. In der Ausfiithrung tritt an Stelle des wiedergegebenen, scharfen
Grotes ein kleiner flacher Steg aul, —

Die Schnittmuster, deren Steine mit derarligen Einkerbungen bedeckt sind, rufen einen
lebendigen und wirkungsvollen Eindruck hervor, zumal wenn die einzelnen Elemente eines
Schnittmusters verschieden eingekerbt sind, Die Abbildungen 207214 kommen an dem Muster
in Abbildung 196 gemeinsam vor.

Von einer genauen Besprechung des Entwicklungsganges jedes einzelnen Musters sall
lier Abstand genommen werden; dem geibien Auge wird es nicht schwer fallen, aus dem schein-
biren Gewirre von Kanten und Flichen den schematischen Linienzug zu finden, wonach die

Abb. 216, Abb. 217. Abb, 218, Hilleh. Abb. 210, Hilleh

Muster mit Leichfigkeit wiederzugeben und zu bilden sind  Ein weiterer Grund, der den Ver-
fasser zur Hintansetzung der Besprechung verleitet hat, isl die Tatsache, daBl unsere euro-
piischen Grundsiitze in betrell der Musterbildung sich keineswegs mit der arabischen urwuchsigen

Auffassung decken. An einem Beispiel mdge dieses veranschuulicht werden:

Es liegt nshe das Finleckmuster in Abbildung 202 aus dem mit Hilfe des um-
schriebenen Kreises gebildeten zehnstrahligen Stern zu entwickeln, und die neuen Ele-
mente durch Verlingerung der Strahlenseiten bezw. Elementenkanten zu schaffen, wie
os in Abbildung 202 vom Verfasser dargestelll worden ist.

Dasselbe Muster wird dagegen vom arabischen Baumeister auf eine ganz andere Arl ge-
bildet {vgl. Abb. 220):

Je nach der Grofie des zu fillenden Feldes, wihll sich der Baumeister eine
Lingeneinheit ,a" und schafil ein Rechteck ABCD), dessen Seiten 7a und 5 a sind, zieht
die Diagonale AD und halbieri sie im Punkt E. Daraul schligh er aus den Erken A und
D ie einen Viertelkreis mit dem Halbmesser AE bezw. ED und halftet von nevem die
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kieinen Bogenabschnitte EF und EJ in K wnd Li — den halben Bogenabschnitl
FK = KE = EL = LJ triigl er dreimal auf die groBen Bogenabschnitte auf, so dafi alle
Bogenteile nun einander gleich sind. Nachdem or die Halbmesser zu den Bogenleilpunkten
gezogen hat, verlingert er die beiden duBersten der groflen Bogenteile bis aur Recht-
cckkante vnd teilt die ganze Linge in zwei gleiche Teile, wodurch er die Punkie Q und
R erhall: mit den Halbmessern AQ bezw, DR schiagl er abermals je einen Viertelkreis

E

Alb, 220

aus den Punkten A und D und ziehl die Verbindungslinie QR, die durch den Punki E
gehl. In S und T berithrt der kleine Kreis die Langsseiten des Rechlecks; werden diese
miteinander verbunden, so gehl diese Linie ebenfalls durch den Punkl E. ST schneidet
die Halbmesser AL und DK in U bezw. V. Die beiden Viertelkreishogen mit den Halb-
messern AU bezw. DV sind die letzlen Hillslinien. — QR und ST sind bereits Linien
des zu bildenden Musters; die andern entstehen durch die Verhindung der entsprechen:
den Teilpunkle, der Hergang ist in den Abbildungen 206 | und ¢ wiedergegeben.

Der Baumeister hat sich also je ein Viertel zweier zehnstrahligen Sterne, die duzwischen
liegenden Fiinfecke und je ein Viertel der beiden ineinandergeschobenen Fiinfecke” geschalfen;
wird nun das Rechteck mil drei anderen ijhm gleichen richlig zusammengesetzt, so er-
gibt sich dasselbe Muster von Abhildung 202 Das Muster, das dorl aus dem Mittel-
punkt entwickelt wurde, ist hier auf eine ganz andere Arl und Weise entstanden, der Bewels ist
alio geliefert, dafl die beiden Auffassungen vollkommen auscinander gehen, Derartige Faust-
regeln pflunzen sich durch Uberlielerungen von Geschlecht 2u Geschlecht fort, mit ihrer Hilfe
werden die geometrischen Vieleckmuster geschaffen, die im Irak sich ciner besonderen Belieht-
heit erfreven. Dol gerade dieser Haupltzwelg der islumisehen Schmuckformen sich so zihe be-
hauptel hat, wihrend die Arabeske fast ganz verdriingt und durch andere Formen ersetzt ist, mag
wohl in erster Hinsicht der Unpersénlichkeil dieser sul mathematischer Grimdlage beruhenden
Ornamentik zuzuschreiben sein, die jhrerseits die Leichtigkeit der Varerbung durch Tradition ein-
schlieBL.  So scheint es, dafl der Motivenschatz sich aicht nur erhilt, sondern wahrscheinlich noch
vermehrt,” {Reuther, ,.Das Wohnhaus in Bagdad. . .", S. 75])
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Darstellung ganzer Hauseransichten.

Die Ausbildung deér Strallen. umd [noenhofansichten der irakischen Profanbauten und im
besonderen der Wohnhauser ist so grundverschieden, dall bel der Betrachtung der Hiuseransich-
ten eine scharfe Trennung dieser beiden Gruppen stattzufinden hal. Es soll hier jetzt
vine nach der anderen besprochen werden, wobei der Unterschied leicht zu erkennen sein wird.

A. Die StraBienansichten.

Die vorkommenden Typen der StraBenansichten lassén sich in drei Hauplgruppen ver-
cinigen: Es gehoren

zur. Gruppe 1 die .reinen oder gewdhnlichen” Backstéinansichlen [sie werden
mn vinfacher Mauerschichtung ausgelithrt, Abb. 221};

zur 2, Gruppe die ,verzierlen oder geschmilek len” Backsteinansichlen [sie
werden mit Schnittmustern besetzi, Abb, 222) und _

zur 3. Gruppe die ,gemischien" Backsteinansichten [es kommen neben - den
Backsteinformen Holzformen und -konstruktionen zur Anwendung).

1. Die ,reinen oder gewdhnlichen" Backsteinansichien.
Dus Erdgescholl

Die aufstrebende Mauer wichsl ohne Sockelbildung sus dem Erdboden heraus ind geht
auch unvermittelt in das ObergeschoB iiber. In unredelmifiigem Verbande triti das Mauerwerk
zutage, Wird es verblendet, so ist die Verblendung, die aus dem schichlenweisen Wechsel
ganzer Vollziegel mit Bruchziegeln gebildet wird, om haufigsten anzutreffen. Diese Bauweise ist
bei bescheideneren Anlagen iiblich; Bruch- und Fundziegel stellen den Baustolf dar, nur spiirlich
wird der Vollziegel verwendet. Die Eingangstir ist mehr oder weniger der Ort; an dém das Auge
haften bleibt, sie kommi auch bei der einfachsten Anlage zu ihrem Rechl, indem ihr der gde-
biithrende Schmuck zuteil wird, Weitere Durchbrechungen der Erdgeschofimauer sind selten, zu-
mal wenn man es mil einem einstockigen Bau zu tun hat, und sich aus der Maver die Dachwinde

ohne Ubergangsglieder entwickeln.

Das Obergescholi

Die Mauerfliche erhill dieselbe Ausbildung wie die des Erdgeschosses, GroBle Rund-
bogentenster mit ,geschlossener” Umrahmung kommen vor, Werden sie mil hochkantig gestell-
ten Ziegeln zugesetzt, so bilden sie Blenden, die ihrerseits wieder schmale Schlitze aufnehmen;
wird aul eine derartige Anordnung verzichle!, so gehl der einheitliche Charakler der Ausgestal-
tung verloren. Kleiné Backstemerker mit Olinungen trelen dann zerstrent auil. oder sonstige
willkiirliche Auskragungen beleben die glalte Fliche,
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Die wersiveten gdir geichimiicklen” Bacheleinanchian

Ein Abschiufgesims ist nicht Regel, fehlt es, 86 geht die Mauer unvermillell in die Duch-
gescholiwand dher, sonsl sipd die einfacheren Gesimsbildungen, wie die  einzeln  vorgezogene

Schicht. dic

Stromschicht mnd Ehaliche, gebrinchlich.
DasDachgeschaf

Es ist im Vorhergehenden schon erwalint worden, dalf die Dochwand aus der darunter-
hiegenden Maver entsteht, sie hekrint wobl in den meisten Fillen dicse Asl Hauser, neben ihe
komml nur noch die Briistung in ihrer cinfachsten Losung. als Maverfortsalz in Frage (Abb. 221

wnd 32),
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Abl, 225, Hilleh

2. Die ,verzierten oder geschmickten” Backsteinansichien,
DausErdgeschol, ’
zu dieser Gruppe reichere und grisBere Anlagen gehiiren, so isl nuch eine sorgfaltigere.

und vornehmere Gestaliung des Erdgeschosses festzustellen. Die Verblendung mit ganzen Ziegeln
wird erstrebl, die Fugen werden entweder glatl susgestrichen oder nachtriglich erhaben aufge-
tragen. Neben der Tir treten die Sockel: bezw. Kellerfenster auf, sie sind spiirlich tm. oberen
Teil der Wand verteilt. Einzeln oder zu zweien gdelangen sie zur Anwendung, wodurch der
ruhige, massige Charakter erhalten bleibl. Die Kellerfenster sind aber keineswegs Bedingung,
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hiufig genng fehlt jegliche Durchbrechung und Gliederung. st ein  regelmifijger Fugenschnitt
nich| einheitlich durchgeliihrt worden, sel &2 aus Mangel an Vollziegeln oder aus anderen Griin-
den, so wird die Anffenfiiche gern verputzt (Abb, 222). Der Pulz gilt bir schin, besonders in der
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Abb 222 Hilleh

Neuzell, deshalb ist er nichi selten dort snzutreffen, wo einem Baukbrper oder seinem Teil gine
bevorzugte Stelling cingerduml werden soll, Neben diesem Drang nach Schonheit ist aber auch
der Konstruktionsgedanke fir das haufige Verpulzen der ErdgeschoBwand malligebend gewesen.

IJ"
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Wo Lehm als Bindemittel bei mehrstdckigen Gebiuden verwende! worden ist, da wird das Erd-
geschoB, v dem Bau mehr Halt und Festigkeit 2u geben, gem mil Gips verputal.  Dieses Ver
putzen erstreckl sich auch auf Kanten und andere Teile der oberen Geschosse, so dafl durch
dieses Verlahren ein unfreiwilliges Nebeneinanderstellen verputzter, weiller Flichen mit Backstein-

robbauteilen erfolgl also Schénheitssinn und Kooktruktionserfordernis gehen Imer ineinander
aud,

Das Obergescholi

Ein breites Gurthand \rennt ungefihr in Deckenhfihe das Obergeschol vom Erdgeschof,
ein dhnliches Friesband zieht sich unter dem Dachgescholl hin, Somit ist eme wagerechte Be-
grenzung erfolgl, die lotrechte wird durch Lisepen- oder Pilusteravfleilung erreichl, zwischen
die Rundfenster. angeordnet werden. Lisenen, Pilaster, Bogenzwickel, Gurt- und Friesbinder
werden mil Schnitlornamenten susgestallel, wobel kein bestimmtes System In der Wahl der
Muster zu beobachten ist. Muster mit scharfen Fugen reihen sich an solche mit breiter und
vertiefter Fuge, nur zuweiled Lritt eine plunmifige Wiederholung einzelner Musier an hestimmten
Stellen auf [Abb, 222).

Das Geschofl wird zuweilen mil einem Gesims sbgeschlossen Abbildung 20 zeigt die
Horizontalschicht mil der konsolenartigen Unlerstiitzung und darunler das verzierte Friesband
In Abbildung 222 ersetzt das hillzerne Vordach das Hauplgesims.

DasDachgescholl

In der Ausbildung des Dachgeschosses st eigenllich keine Abweichung von der vorigen
Gruppe zu bemerken, — Dachwande und Brustungen ibsen einander ab, wobei den ersigenann-
ten unbedingl der Voriritl gewidhrl werden mul,

3. Die ,gemischten” Backsteinansichten.
Das Erdgescholl

Wie bei den vorhergehenden Gruppen, so  behersschi  such hier die Tir mil hrer
schmiickenden Umrahmung das ganze Erdgescho. Sonstige Architekturteile, wie Blenden,
Nischen und dgl. sind nicht #iblich und kbnnen, lalls sie iberhnupt zur Anwendung kommen, als
Ausnahme bezeichnet werden. .

Die technische Ausbildung weist keine wesentlichen Unlerschiede von der aer vorigen
Gruppe auf; chensowenig in bezog aol die Fenstiranordnung

Ein geschollrennendes Muuerglied fehit, die Tir- bezw. Toranlage ragt hiufig m das
Obergescholl hinein, '

Das Obergeschol.

Ersl das Obergescholl erhilt seine besondere und kennzeichnende Ausbildung. Reine
Backsteinformen kommen nur vereinzell vor, die groflen Holzetker driicken der ganzen Aslage
den besonderen Stempel aul. Je nach der Grundnfigestaltung gelangen mehrere oder auch nur
¢in Erker zur Ausfiihrung, es wird sogar suweilen das ganze Obergescholl erkerartig ausgebildet.

Eine Achsenbetonung wird erreicht, wenn iiber der Tir der Erker angelegt wird, dicse
Losung ist bei der Verwendung eines Einzelerkers heliebl. Eine symmetrische Anerdnung kann
dagegen bei einer Doppelerkerbildung erzielt werden: i der Mittelachse liegt im Erdgeschaofl
die Tir und zu beiden Seiten wird im Obergeschol ein Erker angebrachl. Am hilufigsten tritt je-
doch eine vollsténdig willkiirliche Verteilung der Erker aul. Bei Eckbauten ist dic Ubereck-
stellung der Erker wohl gebriuchlich aber keineswegs Regel.

Samtliche Erker werden durchweg aus Holz ausgefiihrt, nur ganz vereinzell ruben sie
aul Steinbuskragungen.
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Der iibrigbleibende Mauverteil erhilt notigenfalls Fensterofinungen, die groflenteils eine
wgeschlossene” Umrahmung bekommen.

Ein durchgehendes Steinhauplgesims kann begreifficherweise nicht angetroffen werden,
nur zuweilen findet sich eines dber der Steinmauer. Das weil ausladende Vordach der Erker
kann sich auch unter Umstinden iiber das ganze Gebiude hin erstrecken.

Ein reicher Steinschmuck st selten 2y finden, da das Hauptgewicht aul die Ausgestal-
tung der Haolzerker gelegt wird

DasDachgescholl

Die Dachgescholibildung unterscheidet sich in keinem wesentlichen Punkt von den bis-
herigen Lbsungen.

Nachdem hier die verschiedensten Arten der StraBenansichlen behandelt worden sind,
mufl zum Schlull noch bestimmter Anlagen gedachl werden, die aus neuérer Zeil stammen und
fremdlindischen Finflu aufweisen, namlich: ,7u dem bisher erwihnten Aufbau lreten bereichernd
hinzu die in Persien und einigen indischen Stidten [Achmedabad] dblichen Saulenstellungen (Holz-
saulen, d. Verf) in der StraBenfront, die sich zu Laubengingen vereinigen, und die offenen Loggien
rwisclen den Fligelerkern. Ahnlich wie in Kerbela haben die am Wasser gelegenen Hauser in
Basra hallenartige (d. Verf) Loggien an der AuBenfront” (Reuther, ,Das Wohnhaus in Bagdad .., ",
S. 18).

B. Die Innenhofansichten.

_ Ohne naher auf die GrundriBdestaltung der Gebiude einzugehen, von der der Innenbof-
aufbau mehr oder weniger abhingig ist, soll hier nur eine grundsitzliche Schilderung der Amnsich-
len vorgenommen werden, aus der dann die Verteilung und die Anordnung der einzelnen Back-
steinbanglieder zu ersehen sein wird.

Der Innenhof ist eng verbunden mit dem Leben und Treiben der Bewohner, er gehart
untrennbar zur Gesamtanlage und stellt den Mittelpunki der Wolnung dar. Infolgedessen wer-
den seine Umlassungsmauern auch besonders sorgfiltig ausgestaltet, sie weisen den reichsten
Schmuck auf.

Der Hof wird stets allseitig von Mauern umgeben, Die Anordnung von Riumen kommi
dber ab und zu nur drei- oder pweiseitig vor, in diesem Fall schliefen aufstrebende Mauern die
offenen Hofsciten ab. Diese erhalten gleichfalls architektonische Gliederung, die aber nur durch
Blenden- und Nischenbildung zum Ausdruck gelangl.

Das Erdgescholi.

Abgeschen davon, dafl das Erddescholl in vereinzelten Fallen ganz fortfillt und nur als
Suckelgescholl zutagetritt, stelll es immer e¢inen massigen Baukirper dar. Die Auiteilung der
Wande erfolgt durch Lisenen und Pilaster, die Zwischenstiicke werden mit Blendbogen versehen,
die ihrerseits wieder Nischen, Tiren, seltemer Fenster auinehmen konnen. Bogenstellungen Gifnen
den fiir diese Bauten kennzeichnenden hallenartigen Raum zum Hof hin. Des iteren wird die
Hallendfinung scheitrecht wit Holzbalken abgeschlossen. die von Holzsdulen unterstitzt werden.
Bei einstockigen Aalagen im besonderen bei Doribauten beherrschl dieses Hallenmativ nicht
selten allein die ganze Hofansichl, die seitlichen Mauerteile sind glatt und schlicht, da eine
weitere Gliederung der Wand nichi mehr stattfindet, In den Karawansereien, groferen Ge-
Lften und dgl werden meistens die vier Umfassungsmauern in Bogenstellungen aulgeldst und
je mach Bedarf gedfinet oder zugeselzl.

Die trennenden Pleilervorlagen werden verzierl, meisl aber in einfacher Schichtung aus-
geliihirt, die Bogenlaibung kann ¢ine Bereicherung durch das Einfiigen von kleinen Nischen er-
halten, und der gemeinsame Aufstand der Pleilervorlagen und der bogentragenden Pleiler hebt sich
suweilen merklich durch eine ausgesprochene Schichlenfithrung vom thrigen Bau ab.
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Das ErdgeschoB wird mit einem wagerechten Gesims abgeschlossen, welches aber keines-
wegs unbedingt erforderlich erscheint, zumal wenn das Gebilude einstockig isl, Liault ein Fries-
band fiber den Pilaster- baw, Lisenenenden entlang, so wird ein Gesims ungern vermifit,

Eine Bristung aus Stein oder Holz bekrnt die unterste Gescholbwand, denn die Mauer
schliet hier ab, die raumbegrenzende Wand des Obergeschosses liegt wm cinige Meter ruriick.

Das Obergescholl

Die ofiene Vorhalle, die im ObergeschoB entsteht, geht bis zum DuchgeschoB durch, das
Dach zieht sich fiber sie hinweg und wird mit Holzsiulen an der Brustung abgestiitzt. Einzelne
Gebaudeteile werden in der Flucht des Erdgeschosses bis zum Dach durchgefihrt, diese nehmen
die Treppen auf und sind im ErdgeschoB durch eine schmilere, offene Bogenstellung  kenntlich.
Die Treppen liegen entweder in den Innenecken der Gebiude oder exhallen eine mehr bevorzugte
und dann svmmetrische Lage in einer der Langsseiten. Die Steinwand bleibl in der rilck-
warligen Lage, nur durch einen Holzverschlag wird zuweilen ein Teil der Vorhalle v cinem ge-
schlossenen Raum umgestaltet.

Die Wind wird mit Lisenen, Pleilern und dazwischengestellien Blendbagen belebt. in
die Fenster und Tiren hineingestellt werden, Dic beliebte Hahenleilung winzelner bestimmter
Raume prigt sich auch in der Aullenarchitektur aus: Lisenen, Pilaster und Bogenstellungen kom-
men dann in doppelter Ausfithrung iibereinander vor: nur eine schmale Schichi trennl sie von-
einander, die vorschriftsmifige Umrahmung fadt die ganze Doppelldsung ein.

Die bekannteste und gebrauchlichste Abschlufiform ist die grafe Holzhohlkehle mit den
sierlich ausgeschnittenen Traufbrettern als Vordach. Die Anwendung des Steinabschlusses iber
dem durchgehenden Steinunterbau ist begreiflich und selbstversiandlich; aber auch iber dem Vor-
hallendach kommt der SteinabschiuB vor: auf den Holzsiulen ruhen die. Lingsbalken und
auf diesen wird als Verblendung gegen die Deckenkonstriktion ein schmaler Mauersireilen hoch:
gefithrt, der die Steinbriistung tragt.

DasDachgeschol,

Die wagerechte Dachiliche wird von einer Bristung umsduml, die entweder nus Stein
ader aus Holz bestehen kann Bei mehrstdckigen Bauten ist sie stets vorhanden, einstockige
Hauser bediirfen threr nicht nnbedingt.

Richiet sich nun nach dem Gesagten nochmals der Blick auf die Gesamlanordnung vines
Profanbaues, so falll der schrofie Gegensatz rwischen der Straflen- und Binnenhofunsicht in die
Augen. Zur StraBe die Geschlossenheit: festungsartig ist das Erdgescholl gebildet, nur das
Obergeschol wird durch grole Fensteranlagen durchbrochen. wuchlige Erker, primkvolle
Tiren und nebenbei kleinere Steinauskragungen beleben die ernste, schlichte Mauerflache, die
in ihrem oberen Teil in die hohen Dachwinde Gbergeht oder Steinbrustungen tragt. Im Hof da-
gegen treten die spielenden Formen sul: die Wind wird durch Lisenen und Pilaster geschmiickt
und degliedert, jegliche Straffheit und Eintdnighkeit geht durch den Wechsel von Blende, Nische
und offener Bogenstellung verloren; mur die geometrische Schniltornamentik, die innen und aulien
ale verkleidender Schmuck der einzelnen Bauglicder aofiritt, stelll das Bindeglied ewischen
diesen beiden grundverschiedenen Ansichlen dar.




Schluiwort.

Zum SchluB sei hier dorauf hingewiesen, dnB die wagerechte Dachlliche und die wage-
rechten Abschliisse der Dachwandpieiler, der Gesimse, Bristungen, Vordicher und anderer Bau-
glieder zu den bemerkenswerlesten Kennzeichen der orientalischen Bauweise geharen.

Die klimatischen Verhaltnisse lassen cine derartige Lasung zu. Die Wassermenge, die in
dieser Gegend und besonders iin [rak in Betracht zu ziehen ist, ist zu gering, um unmiltelbar
schidigend auf solche Anordnungen einzuwirken, dagegen sind die wagerechten Dachplattformen
uls Aufenthallspltze, und die weitsusladenden Hohlkehlgesimse wegen des starkeren Schlag-
schattens von groflerer Bedeutung. Die Dachfliche wird auBerdem mil einem kleinen Gefille
angelegt, um dem darauffallenden Regenwasser die notige Abflufiméglichkeit zu geben. _

Eingangs und im Text isl bereits bei der Besprechung des Ormaments betont worden, dall
die Ornamenienbildung i der islamischen und abendlandischen Architektur anf ganz ver-
schiedener Grundlage fuBt. FEin weiterer nicht zu vergessender Unlerschied tritt noch durch
das starke Hervorheben und die besondere Ausgestaltung der W age rechien hinau; es werden
somil aus dern Naturbediitinissen heraus sowohl im Siiden, als auch im Norden die gleichen Bau-
glieder und -formen im entgegengesetzten Sinn entwickell.

Die Finwirkung des Baustoffes auf die allgemeine Gestallung der Ansichien ist da-
gegen im Morgen- und Abendlande dieselbe gewesen und gebliehen

Die Hauptaufgabe des Backsteinbaues ist: durch die F lichengestaltung und Mas-
sen zu wirken, maflvolle Auskragungen zu verwenden, jegliche unnilzen, weiten
Vorspringe zu vermeiden und bei ein und demselben Bau sich lin der Zah!l der einzelnen
Formsleine zu beschrinken. — Allen diesen Aniorderungen wird die mittelalterliche, nord-
deutsche Backsteinbaukunst vollkémmen gerechl, wihrend die [riheren italienischen und die
spiileren Renaissancebacksteinbauten sich von Werksteinvorbildern  nicht ganzlich freimachen
kormten, wm etwas Unabhingiges, Stofigetreues zu schaffen.

Die islamisch-irakische Baukunst erfiillt gleichialls die erwihnten Erfordernisse, da-
bei wendet sié ihr Hauplaugenmerk auf die flEchenschmickende Gestallung der Ansich-
ten hin: und wenn sie auch in dieser Beziehung Uniibertreffliches geleistel hat, so ist es nicht
von der Hand zu weisen, dall sie in bildender Hinsicht groBe Mangel besitzt. Die bildenden
und schmick enden Bauglieder und -formen stehen in keinem engen Zusammenhang mit
dem Mauerkern, sie bilden nur eine Auflere Schale, es entsteht also eine ausgesprochene Y er-
kleidungstechnik, die in schroffem Gegensalz au der sinngemilen Teclnik der pord-
devtsehen Backsteinarchitektur tritt, wo Mauerkern und Schmuck ein einheitliches Gunzes

bildet.



2

3.

F N

12.
13.
4.
15,
16,
17.

18

19.

20,
21
22,

23.

-

Verzeichnis der benutzten Hilfsquellen,

Adler, ., Mittelalterliche Backsteinbauwerke des PreuBischen Stastes” Berlln 1862
Borrmann, . Keramik in der Baukunst”, Handbuch der Architektur, Erster Teil. 4 Band
2. Aufl. Leipzig 1908

Borrmann und Neuwirth, ,Geschichte der Baukunst', Leipzig 1904.

Franz-Pascha, ,Baukunst des Isfam™., Handbuch der Architelctur. Zweiter Teil 3. Band.
2. Halfte. Darmstadt 1887,

, Golllob, ,Farmenlehre der Norddeulschen Backstemgotik™. Leipzig 1900
. Hartang, ,Ziele und Ergebnisse der italienischen Gotik”, Berlin 1912,
. Herzield, ,Samarra”, Berlin 1907

Jordan, ,Konstruktions-Elemente assyrischer Monumentalbauten”. Berdin 1910, Dige. Dres-
den T. H. ¥

. Juseph, ,Geschichle der Baukunst”. Berlin 1902.
. Koldewey, ,Das ymdcrcrntehmde Babylon". Leipzig 1913,
. Koldewey, ,Die Tempel von Babylon und Borsippa”, Leipzig 1911, Wissenschalll, Verdlfentl.

d. D. 0.-G.

Langenegder, ,Beitrige zur Kenninis der Baukunsi des lraks”. Dresden 1911, Diss, Dresden
T. H.

Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschall in Berlin

v. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf', 1L Berlin 1900,

Perrol el Chipiez, , Historie de l'art™. 1I, 1884

PreuBler, ,Nordmesopotamische Baudenkmiler altchristlicher und islamischer Zeit”. Leipaig
1911. Wissenschaftl Verdlfentl d. D. O-G. Diss. Dresden T. H.

Reuther, ,Das Wahnhaus in Bagdad und anderen Stidten des lrak”. Berlin 19100 Diss
Dresden. T, H.

Reuther, ,,Ocheidir’. Wissenschafl. Verdffentl. d. D. 0.-G. Leipzig 1912

Rosintal, ,Pendentifs, Trompen und Stalaktiten”, Weimar 1912. Diss. Berlin T. H.

Sarre, Denkmiler persischer Kunst”. Berlin 1910,

Schaler, ,,Von deutscher Kunst”. Berlin 1910,

Stiehl, Der Backsteinbay romanischer Zeit”, Leipzig 1898,

Strzygowski, . Amidas”, Heidelberg und Paris 1910,

24. Uhde, , Konstruktionen und Kunstiormen der Architeklur, B, 4 1. Berlin' 1905,
25. Wilde, ,Brussa’. Berlin 1999, Diss. Dresden T. H.







N



_ -
i
._ &
-
: "
: b
- 5
oy | .
.
i
Fig 0
1% \ X
.
b |
d
[ N -
1 B .
| (]
i
i | | .. |
< 2 ._..
% - _l .
"
L ] l | |
a
" | _.. | |
. .. ... |
. | s |
B %
- | |
-
" : .
. :
L i
- "
\ _*_. .
a . ' L
L] .-. : #
l r =
3 —r ._
[ P ._.. .
i { |
W i L 1 - p - ._ |
- o L . - k |
" ’ L] | .-‘
‘ : . ﬂ.. - I_. d L
; eN iy
& i




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080

